
РЕГУЛЯТОР RT-M ДО ФОРМ З
ГАРЯЧИМИ КАНАЛАМИ...

НАЙВАЖЛИВІШІ ПАРАМЕТРИ І ФУНКЦІЇ
‰ Вимірювання температури за допомогою
термопари типу J, K, T і E

‰ Діапазон виміру 0–500°C
‰ Функція м’якого старту дозволяє осушення    
   нагрівників і уможливлює охорону системи 
нагріву  під час запуску.

‰ Регулювання on/off (для двох положень), PID і автоматична
адаптація параметрів PID

Мікропроцесорний регулятор RT-M є призначений
для точного регулювання температури форм з
гарячими каналами 
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‰ Можливість підвищення температури під час фази запуску
‰ Фазове і групове управління
‰ Максимальна вихідна потужність 3000 Вт (опціонально 3500 кВт)
‰ Гальванічна ізоляція секції регулятора
‰ Відображення показань і налаштування на двох окремих дисплеях
‰ Безперервний контроль несправності
‰ Система управління несправностей -  6 червоних індикаторів
‰ Сигналізація обриву, зворотної полярності і короткого замикання датчика
‰ Виявлення та сигналізація про пошкодження нагрівного кола
‰ Сигналізація запобіжника
‰ Сигналізація струму витоку нагрівача >25 mA
‰ Можливість підключення зовнішньої сигналізації
‰ Автоматичне регулювання потужності нагрівника                                             
    у випадку пошкодження датчика температури
‰ Індикатор  регулювання потужності 
‰ Індикатор сигналізації роботи
‰ Індикатор стану автонастройки
‰ Багатоканальні корпуси
‰ Екрановані компенсаційні кабеля        
‰ Гарантія 12 місяців
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