
CZUJNIKI INDUKCYJNE, 
POJEMNOŚCIOWE

 I ULTRADŹWIĘKOWE





Czujniki indukcyjne DC ø 3
Czujniki indukcyjne DC M4
Czujniki indukcyjne DC ø 4
Czujniki indukcyjne DC M5
Czujniki indukcyjne DC 5 x 5
Czujniki indukcyjne DC ø 6,5
Czujniki indukcyjne DC M8
Czujniki indukcyjne DC  8 x 8

A1
A2
A3
A4
A6
A7

A15
A27

Czujniki indukcyjne DC....................................................................................B1 - B32
Czujniki indukcyjne DC M12
Czujniki indukcyjne DC M18
Czujniki indukcyjne DC M30

B1
B13
B23

Czujniki indukcyjne DC w obudowach plastikowych...................................C1- C8
Czujniki indukcyjne DC 16 x 28
Czujniki indukcyjne DC 25 x 40
Czujniki indukcyjne DC F
Czujniki indukcyjne DC 40 X 40
Czujniki indukcyjne DC przelotowe

Czujniki indukcyjne DC specjalne.................................................................D1 - D17
Czujniki indukcyjne DC ruchu
Czujniki indukcyjne DC iskrobiezpieczne
Czujniki indukcyjne DC analogowe
Czujniki indukcyjne DC na wysokie temperatury,  wysokie ciśnienie
Czujniki indukcyjne DC dla przemysłu spożywczego

Czujniki indukcyjne DC miniaturowe...........................................................A1 - A28 

Czujniki indukcyjne AC.....................................................................................E1 - E11
Czujniki indukcyjne M12
Czujniki indukcyjne M18
Czujniki indukcyjne M30
Czujniki indukcyjne 40 x 40

C1
C4
C5
C6
C8

D1
D3
D5
D9

D16

E1
E4
E7

E10

SPIS TREŚCI

Czujniki pojemnościowe...................................................................................F1- F20
Czujniki pojemnościowe DC ø 6,5
Czujniki pojemnościowe DC M8
Czujniki pojemnościowe DC M12
Czujniki pojemnościowe DC M18
Czujniki pojemnościowe DC M30
Czujniki pojemnościowe DC 30 x 50
Czujniki pojemnościowe DC 40 x 40
Czujniki pojemnościowe DC przelotowe
Czujniki pojemnościowe DC na wysokie temperatury
Czujniki pojemnościowe AC M18/M30
Czujniki pojemnościowe AC 40 x 40

F1
F3
F5
F7
F9

F12
F13
F14
F15
F17
F20

Czujniki ultradźwiękowe....................................................................................G1- G5
Czujniki ultradźwiękowe DC M18
Czujniki ultradźwiękowe DC M30, ø 48, ø 60
Czujniki ultradźwiękowe DC z tworzywa PVDF

G1
G3
G5



Współczynniki korekcyjne (dla strefy nominalnej)

czujniki pojemnościowe czujniki indukcyjne w obudowie i z czołem ze stali nierdzewnej

Sposób montażu czujników indukcyjnych w obudowach cylindrycznych

Czujniki indukcyjne w obudowie cylindrycznej
d - średnica czoła czujnika
s  - strefa działania czujnikan

y=d - dla czujników o standardowej strefie działania
y=22 - dla czujników w tulei M18 o wydłużonej strefie działania
y=40 - dla czujników w tulei M30 o wydłużonej strefie działania

czoło niewbudowane czoło wbudowane

INFORMACJE OGÓLNE

Strefa działania (czujniki indukcyjne)

aluminium 

mosiądz

nikiel 

stal nierdzewna 1/2 mm grubości 

szkło 

drewno 

pcv 

woda 

metal 

czujniki indukcyjne
stal 

mosiądz 

aluminium 

nikiel 

1,0

0,4

0,9

0,55

1,0

1,3

0,5/0,9

0,8

0,5

0,6

1,0

1,0

0,3 - 0,5

Sposób montażu czujników indukcyjnych 40 x 40

Stal

aa

a

sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>80 mm

>120 mm

>120 mm

asn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>60 mm

>60 mm

a

Stal

a

a

sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>50 mm

>40 mm

a sn

15 mm 

20 mm 

25 mm 

>0 mm

>30 mm

>25 mm

a



CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

CZUJNIKI INDUKCYJNEø 3 mm

1 mm0,6 mm0,6 mm

ø 3 mm ø 3 mmø 3 mmø 3 mmObudowa

Kabel Kabel + Konektor Kabel + KonektorKabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

PCIDS0,6ZPW-F3-25-2M

PCIDS0,6RPW-F3-25-2M

PCIDS0,6ZNW-F3-25-2M

PCIDS0,6RNW-F3-25-2M

PCIDS0,6ZPW-F3-25-P-M8

PCIDS0,6RPW-F3-25-P-M8

PCIDS0,6ZNW-F3-25-P-M8

PCIDS0,6RNW-F3-25-P-M8

PCIDS1ZPW-F3-25-2M

PCIDS1RPW-F3-25-2M

PCIDS1ZNW-F3-25-2M

PCIDS1RNW-F3-25-2M

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPW-F3-25-P-M8

PCIDS1RPW-F3-25-P-M8

PCIDS1ZNW-F3-25-P-M8

PCIDS1RNW-F3-25-P-M8

LED

0,6 mm

wwbudo ane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

-25…75 °C

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

0,6 mm

wwbudo ane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

-25…75 °C

1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

-25…75 °C

1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

-25…75 °C

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

A1

3
0
0

3
0
0

1 mm



A2

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

1 mm1 mm0,6 mm0,6 mm

Obudowa

Kabel Kabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

M4 M4 M4 M4

0,6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS0,6ZPW-M4-25-2M

PCIDS0,6RPW-M4-25-2M

PCIDS0,6ZNW-M4-25-2M

PCIDS0,6RNW-M4-25-2M

0,6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS0,6ZPW-M4-25-P-M8

PCIDS0,6RPW-M4-25-P-M8

PCIDS0,6ZNW-M4-25-P-M8

PCIDS0,6RNW-M4-25-P-M8

1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1ZPW-M4-25-2M

PCIDS1RPW-M4-25-2M

PCIDS1ZNW-M4-25-2M

PCIDS1RNW-M4-25-2M

1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPW-M4-25-P-M8

PCIDS1RPW-M4-25-P-M8

PCIDS1ZNW-M4-25-P-M8

PCIDS1RNW-M4-25-P-M8

Kabel + Konektor Kabel + Konektor

-25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C

3
0
0

3
0
0

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 

ZE STALI NIERDZEWNEJ

CZUJNIKI INDUKCYJNE M4



A3

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

1,5 mm1,5 mm0,8 mm0,8 mm

ø 4 mm ø 4 mmø 4 mmø 4 mmObudowa

Kabel Kabel + Konektor Kabel + KonektorKabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ø 4 mm CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

-25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C

10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS0,8ZPW-F4-25-2M

PCIDS0,8RPW-F4-25-2M

PCIDS0,8ZNW-F4-25-2M

PCIDS0,8RNW-F4-25-2M

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1,5ZPW-F4-25-2M

PCIDS1,5RPW-F4-25-2M

PCIDS1,5ZNW-F4-25-2M

PCIDS1,5RNW-F4-25-2M

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS0,8ZPW-F4-25-P-M8

PCIDS0,8RPW-F4-25-P-M8

PCIDS0,8ZNW-F4-25-P-M8

PCIDS0,8RNW-F4-25-P-M8

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS1,5ZPW-F4-25-P-M8

PCIDS1,5RPW-F4-25-P-M8

PCIDS1,5ZNW-F4-25-P-M8

PCIDS1,5RNW-F4-25-P-M8

3
0
0

3
0
0



Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

A4

Obudowa

Kabel

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

M5

M5 M5 M5

Kabel + Konektor Konektor

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS0,8ZPW-M5-25-2M

PCIDS0,8RPW-M5-25-2M

PCIDS0,8ZNW-M5-25-2M

PCIDS0,8RNW-M5-25-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS0,8ZPW-M5-25-P-M8

PCIDS0,8RPW-M5-25-P-M8

PCIDS0,8ZNW-M5-25-P-M8

PCIDS0,8RNW-M5-25-P-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS0,8ZPW-M5-40-M8

PCIDS0,8RPW-M5-40-M8

PCIDS0,8ZNW-M5-40-M8

PCIDS0,8RNW-M5-40-M8

0,8 mm0,8 mm0,8 mm

3
0
0



A5

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

Kabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M5 M5 M5

Kabel + Konektor

1,5 mm1,5 mm1,5 mm

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1,5ZPW-M5-25-2M

PCIDS1,5RPW-M5-25-2M

PCIDS1,5ZNW-M5-25-2M

PCIDS1,5RNW-M5-25-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS1,5ZPW-M5-25-P-M8

PCIDS1,5RPW-M5-25-P-M8

PCIDS1,5ZNW-M5-25-P-M8

PCIDS1,5RNW-M4-25-P-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1,5ZPKW-M5-40-M8

PCIDS1,5RPKW-M5-40-M8

PCIDS1,5ZNKW-M5-40-M8

PCIDS1,5RNKW-M5-40-M8

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

M5 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Konektor



A6

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

1,5 mm1,5 mm0,8 mm0,8 mm

Obudowa

Kabel Kabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWIE 

PROSTOPADŁOŚCIENNEJ

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
czujniki 
prostopadłościenne
w solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

5 x 5

5 x 5 5 x 5 5 x 55 x 5

Kabel + Konektor Kabel + Konektor

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID0,8ZPW-55-26-2M

PCID0,8RPW-55-26-2M

PCID0,8ZNW-55-26-2M

PCID0,8RNW-55-26-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

0,8 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCID0,8ZPW-55-26-P-M8

PCID0,8RPW-55-26-P-M8

PCID0,8ZNW-55-26-P-M8

PCID0,8RNW-55-26-P-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID1,5ZPW-55-26-2M

PCID1,5RPW-55-26-2M

PCID1,5ZNW-55-26-2M

PCID1,5RNW-55-26-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1,5 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCID1,5ZPW-55-26-P-M8

PCID1,5RPW-55-26-P-M8

PCID1,5ZNW-55-26-P-M8

PCID1,5RNW-55-26-P-M8

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

1 mm
Kabel Konektor Konektor KonektorKabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ø 6,5 mmCZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1ZPW-F6-30-2M

PCIDS1RPW-F6-30-2M

PCIDS1ZNW-F6-30-2M

PCIDS1RNW-F6-30-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPKW-F6-45-M8

PCIDS1RPKW-F6-45-M8

PCIDS1ZNKW-F6-45-M8

PCIDS1RNKW-F6-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1ZPW-F6-45-2M

PCIDS1RPW-F6-45-2M

PCIDS1ZNW-F6-45-2M

PCIDS1RNW-F6-45-2M

PCIDS1ZW-F6-45-2M

PCIDS1RW-F6-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPKW-F6-60-M8

PCIDS1RPKW-F6-60-M8

PCIDS1ZNKW-F6-60-M8

PCIDS1RNKW-F6-60-M8

PCIDS1ZKW-F6-60-M8

PCIDS1RKW-F6-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS1ZPKW-F6-70-M12

PCIDS1RPKW-F6-70-M12

PCIDS1ZNKW-F6-70-M12

PCIDS1RNKW-F6-70-M12

PCIDS1ZKW-F6-70-M12

PCIDS1RKW-F6-70-M12

1 mm1 mm1 mm

1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

ø 6,5 mm ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm

1 mm



Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

A8

CZUJNIKI INDUKCYJNE

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Obudowa

Kabel Konektor Konektor KonektorKabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

niewbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPK-F6-45-M8

PCIDS2RPK-F6-45-M8

PCIDS2ZNK-F6-45-M8

PCIDS2RNK-F6-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

niewbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZP-F6-30-2M

PCIDS2RP-F6-30-2M

PCIDS2ZN-F6-30-2M

PCIDS2RN-F6-30-2M

PCIDS2Z-F6-30-2M

PCIDS2R-F6-30-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

niewbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZP-F6-45-2M

PCIDS2RP-F6-45-2M

PCIDS2ZN-F6-45-2M

PCIDS2RN-F6-45-2M

PCIDS2Z-F6-45-2M

PCIDS2R-F6-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

niewbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPK-F6-60-M8

PCIDS2RPK-F6-60-M8

PCIDS2ZNK-F6-60-M8

PCIDS2RNK-F6-60-M8

PCIDS2ZK-F6-60-M8

PCIDS2RK-F6-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

niewbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS2ZPK-F6-70-M12

PCIDS2RPK-F6-70-M12

PCIDS2ZNK-F6-70-M12

PCIDS2RNK-F6-70-M12

PCIDS2ZK-F6-70-M12

PCIDS2RK-F6-70-M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

ø 6,5 mm

ø 6,5 mm ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

2 mm2 mm2 mm2 mm

Obudowa

Kabel Kabel + Konektor KonektorKabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

-25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C

10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC

3…15 % 3…15 % 3…15 % 3…15 %

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-F6-18-2M

PCIDS2RPW-F6-18-2M

PCIDS2ZNW-F6-18-2M

PCIDS2RNW-F6-18-2M

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-F6-30-2M

PCIDS2RPW-F6-30-2M

PCIDS2ZNW-F6-30-2M

PCIDS2RNW-F6-30-2M

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-F6-32-M8

PCIDS2RPKW-F6-32-M8

PCIDS2ZNKW-F6-32-M8

PCIDS2RNKW-F6-32-M8

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

LED

PCIDS2ZPW-F6-18-P-M8

PCIDS2RPW-F6-18-P-M8

PCIDS2ZNW-F6-18-P-M8

PCIDS2RNW-F6-18-P-M8

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ø 6,5 mm

ø 6,5 mm ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-F6-45-2M

PCIDS2RPW-F6-45-2M

PCIDS2ZNW-F6-45-2M

PCIDS2RNW-F6-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-F6-45-M8

PCIDS2RPKW-F6-45-M8

PCIDS2ZNKW-F6-45-M8

PCIDS2RNKW-F6-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-F6-60-M8

PCIDS2RPKW-F6-60-M8

PCIDS2ZNKW-F6-60-M8

PCIDS2RNKW-F6-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

2 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS2ZPKW-F6-70-M12

PCIDS2RPKW-F6-70-M12

PCIDS2ZNKW-F6-70-M12

PCIDS2RNKW-F6-70-M12

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

2 mm
Konektor

ø 6,5 mm

ø 6,5 mm

2 mm
 Konektor

ø 6,5 mm

2 mm
 Konektor

ø 6,5 mm

2 mm
Kabel

ø 6,5 mm
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

ø 6,5 mm CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

-25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C -25…75 °C

10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC 10…30 VDC

3…15 % 3…15 % 3…15 % 3…15 %

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-F6-18-2M

PCIDS3RPW-F6-18-2M

PCIDS3ZNW-F6-18-2M

PCIDS3RNW-F6-18-2M

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel 0,3 m + konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPW-F6-18-P-M8

PCIDS3RPW-F6-18-P-M8

PCIDS3ZNW-F6-18-P-M8

PCIDS3RNW-F6-18-P-M8

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-F6-30-2M

PCIDS3RPW-F6-30-2M

PCIDS3ZNW-F6-30-2M

PCIDS3RNW-F6-30-2M

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-F6-32-M8

PCIDS3RPKW-F6-32-M8

PCIDS3ZNKW-F6-32-M8

PCIDS3RNKW-F6-32-M8

3 mm
Kabel

ø 6,5 mm

3 mm
Konektor

ø 6,5 mm

3 mm
Kabel

ø 6,5 mm

3 mm
Kabel + Konektor

ø 6,5 mm
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

ø 6,5 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-F6-45-2M

PCIDS3RPW-F6-45-2M

PCIDS3ZNW-F6-45-2M

PCIDS3RNW-F6-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-F6-45-M8

PCIDS3RPKW-F6-45-M8

PCIDS3ZNKW-F6-45-M8

PCIDS3RNKW-F6-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-F6-60-M8

PCIDS3RPKW-F6-60-M8

PCIDS3ZNKW-F6-60-M8

PCIDS3RNKW-F6-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

3 mm

wbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS3ZPKW-F6-70-M12

PCIDS3RPKW-F6-70-M12

PCIDS3ZNKW-F6-70-M12

PCIDS3RNKW-F6-70-M12

3 mm
Kabel

ø 6,5 mm

3 mm
Konektor

ø 6,5 mm

3 mm
Konektor

ø 6,5 mm

3 mm
Konektor

ø 6,5 mm
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa ø 6,5 mm ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm

Kabel Konektor KonektorKabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ø 6,5 mm CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

4 mm

niewbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS4ZP-F6-30-2M

PCIDS4RP-F6-30-2M

PCIDS4ZN-F6-30-2M

PCIDS4RN-F6-30-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

4 mm

niewbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS4ZPK-F6-45-M8

PCIDS4RPK-F6-45-M8

PCIDS4ZNK-F6-45-M8

PCIDS4RNK-F6-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

4 mm

niewbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS4ZP-F6-45-2M

PCIDS4RP-F6-45-2M

PCIDS4ZN-F6-45-2M

PCIDS4RN-F6-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

4 mm

niewbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS4ZPK-F6-60-M8

PCIDS4RPK-F6-60-M8

PCIDS4ZNK-F6-60-M8

PCIDS4RNK-F6-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

4 mm

niewbudowane

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS4ZPK-F6-70-M12

PCIDS4RPK-F6-70-M12

PCIDS4ZNK-F6-70-M12

PCIDS4RNK-F6-70-M12

4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

ø 6,5 mm

Konektor

4 mm



Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

A14

NPN
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cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

CZUJNIKI INDUKCYJNE ø 6,5 mm

Obudowa

6 mm

ø 6,5 mm

Kabel

6 mm

ø 6,5 mm

Konektor

6 mm

ø 6,5 mm

Konektor

6 mm

ø 6,5 mm

Konektor

6 mm

ø 6,5 mm

Kabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

6 mm

niewbudowane

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS6ZP-F6-30-2M

PCIDS6RP-F6-30-2M

PCIDS6ZN-F6-30-2M

PCIDS6RN-F6-30-2M

6 mm

niewbudowane

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS6ZPK-F6-45-M8

PCIDS6RPK-F6-45-M8

PCIDS6ZNK-F6-45-M8

PCIDS6RNK-F6-45-M8

6 mm

niewbudowane

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS6ZP-F6-45-2M

PCIDS6RP-F6-45-2M

PCIDS6ZN-F6-45-2M

PCIDS6RN-F6-45-2M

6 mm

niewbudowane

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS6ZPK-F6-60-M8

PCIDS6RPK-F6-60-M8

PCIDS6ZNK-F6-60-M8

PCIDS6RNK-F6-60-M8

6 mm

niewbudowane

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS6ZPK-F6-70-M12

PCIDS6RPK-F6-70-M12

PCIDS6ZNK-F6-70-M12

PCIDS6RNK-F6-70-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 

ZE STALI NIERDZEWNEJ

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

Kabel

1 mm

M8

Konektor

1 mm

M8

Kabel

1 mm

M8

Konektor

1 mm

M8

Konektor

1 mm

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1ZPW-M8-30-2M

PCIDS1RPW-M8-30-2M

PCIDS1ZNW-M8-30-2M

PCIDS1RNW-M8-30-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPKW-M8-45-M8

PCIDS1RPKW-M8-45-M8

PCIDS1ZNKW-M8-45-M8

PCIDS1RNKW-M8-45-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS1ZPW-M8-45-2M

PCIDS1RPW-M8-45-2M

PCIDS1ZNW-M8-45-2M

PCIDS1RNW-M8-45-2M

PCIDS1ZW-M8-45-2M

PCIDS1RW-M8-45-2M

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPKW-M8-60-M8

PCIDS1RPKW-M8-60-M8

PCIDS1ZNKW-M8-60-M8

PCIDS1RNKW-M8-60-M8

PCIDS1ZKW-M8-60-M8

PCIDS1RKW-M8-60-M8

-25…75 °C

10…30 VDC

3…15 %

1 mm

wbudowane

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS1ZPKW-M8-70-M12

PCIDS1RPKW-M8-70-M12

PCIDS1ZNKW-M8-70-M12

PCIDS1RNKW-M8-70-M12

PCIDS1ZKW-M8-70-M12

PCIDS1RKW-M8-70-M12

1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   

DC N.O.   

3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

2 przew.

2 przew.DC N.C.   

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

1,5 mm
Kabel

M8

2 mm
Kabel

M8

1,5 mm

M8

Konektor

2 mm

M8

Konektor

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE 

1,5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

5000 Hz

-

1 ÷ 20 %

–25...70°C

IP67

PBT

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID1,5ZPW-M8-45-2M

PCID1,5RPW-M8-45-2M

PCID1,5ZNW-M8-45-2M

PCID1,5RNW-M8-45-2M

1,5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

5000 Hz

-

1 ÷ 20 %

–25...70°C

IP67

PBT

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCID1,5ZPKW-M8-50-M8

PCID1,5RPKW-M8-50-M8

PCID1,5ZNKW-M8-50-M8

PCID1,5RNKW-M8-50-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

5000 Hz

-

1 ÷ 20 %

–25...70°C

IP67

PBT

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-M8-45-2M

PCID2RPW-M8-45-2M

PCID2ZNW-M8-45-2M

PCID2RNW-M8-45-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

5000 Hz

-

1 ÷ 20 %

–25...70°C

IP67

PBT

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCID2ZPKW-M8-50-M8

PCID2RPKW-M8-50-M8

PCID2ZNKW-M8-50-M8

PCID2RNKW-M8-50-M8

4
0
,2

4
,8

4
5

3
5
,5

5
0

9
,5

4
0
,2

4
,8

4
5

3
5
,5

5
0

9
,5
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

2 mm

M8

Kabel

2 mm

M8

Kabel + Konektor

2 mm

M8

 Konektor

2 mm

M8

Kabel

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-M8-18-2M

PCIDS2RPW-M8-18-2M

PCIDS2ZNW-M8-18-2M

PCIDS2RNW-M8-18-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel + konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPW-M8-18-P-M8

PCIDS2RPW-M8-18-P-M8

PCIDS2ZNW-M8-18-P-M8

PCIDS2RNW-M8-18-P-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-M8-32-M8

PCIDS2RPKW-M8-32-M8

PCIDS2ZNKW-M8-32-M8

PCIDS2RNKW-M8-32-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-M8-30-2M

PCIDS2RPW-M8-30-2M

PCIDS2ZNW-M8-30-2M

PCIDS2RNW-M8-30-2M

PCIDS2ZRPW-M8-30-2M

PCIDS2ZRNW-M8-30-2M

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2
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n

1

4

3
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bi 2

DC czteroprzewodoweNPN
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n

1

4

3

+

-
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n

1

4

3
1

4

3

M8/3 pin
PNP NPN
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

2 mm
Kabel

M8

2 mm

M8

Konektor

2 mm

M8

Konektor

2 mm

M8

Konektor

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH
ZE STALI NIERDZEWNEJ

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-M8-45-M8

PCIDS2RPKW-M8-45-M8

PCIDS2ZNKW-M8-45-M8

PCIDS2RNKW-M8-45-M8

PCIDS2ZRPKW-M8-45-M8

PCIDS2ZRNKW-M8-45-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPKW-M8-60-M8

PCIDS2RPKW-M8-60-M8

PCIDS2ZNKW-M8-60-M8

PCIDS2RNKW-M8-60-M8

PCIDS2ZRPKW-M8-60-M8

PCIDS2ZRNKW-M8-60-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS2ZPKW-M8-70-M12

PCIDS2RPKW-M8-70-M12

PCIDS2ZNKW-M8-70-M12

PCIDS2RNKW-M8-70-M12

PCIDS2ZRPKW-M8-70-M12

PCIDS2ZRNKW-M8-70-M12

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZPW-M8-45-2M

PCIDS2RPW-M8-45-2M

PCIDS2ZNW-M8-45-2M

PCIDS2RNW-M8-45-2M

PCIDS2ZRPW-M8-45-2M

PCIDS2ZRNW-M8-45-2M

M8/4 pin

1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 32

1

4

3
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n

1
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3
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

Kabel

2 mm

M8

Konektor

2 mm

M8

Konektor

2 mm

M8

Kabel

2 mm

M8

Konektor

2 mm

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZP-M8-30-2M

PCIDS2RP-M8-30-2M

PCIDS2ZN-M8-30-2M

PCIDS2RN-M8-30-2M

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPK-M8-45-M8

PCIDS2RPK-M8-45-M8

PCIDS2ZNK-M8-45-M8

PCIDS2RNK-M8-45-M8

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS2ZP-M8-45-2M

PCIDS2RP-M8-45-2M

PCIDS2ZN-M8-45-2M

PCIDS2RN-M8-45-2M

PCIDS2Z-M8-45-2M

PCIDS2R-M8-45-2M

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS2ZPK-M8-60-M8

PCIDS2RPK-M8-60-M8

PCIDS2ZNK-M8-60-M8

PCIDS2RNK-M8-60-M8

PCIDS2ZK-M8-60-M8

PCIDS2RK-M8-60-M8

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS2ZPK-M8-70-M12

PCIDS2RPK-M8-70-M12

PCIDS2ZNK-M8-70-M12

PCIDS2RNK-M8-70-M12

PCIDS2ZK-M8-70-M12

PCIDS2RK-M8-70-M12

1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3
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1

4
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+

-
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4
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DC dwuprzewodowe
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWACH I Z CZOŁEM 

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

2 mm
Kabel

M8

2 mm

M8

 Konektor

2 mm

M8

 Konektor

2 mm

M8

 Konektor

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS2ZPW-M8-30-2M

PCIS2RPW-M8-30-2M

PCIS2ZNW-M8-30-2M

PCIS2RNW-M8-30-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIS2ZPKW-M8-45-M8

PCIS2RPKW-M8-45-M8

PCIS2ZNKW-M8-45-M8

PCIS2RNKW-M8-45-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIS2ZPKW-M8-60-M8

PCIS2RPKW-M8-60-M8

PCIS2ZNKW-M8-60-M8

PCIS2RNKW-M8-60-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS2ZPKW-M8-70-M12

PCIS2RPKW-M8-70-M12

PCIS2ZNKW-M8-70-M12

PCIS2RNKW-M8-70-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

3 mm

M8

Kabel

3 mm

M8

Kabel + Konektor

3 mm

M8

Konektor

3 mm

M8

Kabel

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-M8-18-2M

PCIDS3RPW-M8-18-2M

PCIDS3ZNW-M8-18-2M

PCIDS3RNW-M8-18-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel + konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPW-M8-18-P-M8

PCIDS3RPW-M8-18-P-M8

PCIDS3ZNW-M8-18-P-M8

PCIDS3RNW-M8-18-P-M8

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-M8-30-2M

PCIDS3RPW-M8-30-2M

PCIDS3ZNW-M8-30-2M

PCIDS3RNW-M8-30-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-M8-32-M8

PCIDS3RPKW-M8-32-M8

PCIDS3ZNKW-M8-32-M8

PCIDS3RNKW-M8-32-M8

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

3 mm

M8

3 mm

M8

3 mm

M8

3 mm

M8

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Kabel  Konektor  Konektor Konektor

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS3ZPW-M8-45-2M

PCIDS3RPW-M8-45-2M

PCIDS3ZNW-M8-45-2M

PCIDS3RNW-M8-45-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-M8-45-M8

PCIDS3RPKW-M8-45-M8

PCIDS3ZNKW-M8-45-M8

PCIDS3RNKW-M8-45-M8

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS3ZPKW-M8-60-M8

PCIDS3RPKW-M8-60-M8

PCIDS3ZNKW-M8-60-M8

PCIDS3RNKW-M8-60-M8

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS3ZPKW-M8-70-M12

PCIDS3RPKW-M8-70-M12

PCIDS3ZNKW-M8-70-M12

PCIDS3RNKW-M8-70-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

3,5 mm

M8

3,5 mm

M8

3,5 mm

M8

3,5 mm

M8Obudowa

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

Kabel  Konektor  Konektor Konektor

3,5 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS4ZP-M8-30-2M

PCIS4RP-M8-30-2M

PCIS4ZN-M8-30-2M

PCIS4RN-M8-30-2M

3,5 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIS4ZPK-M8-45-M8

PCIS4RPK-M8-45-M8

PCIS4ZNK-M8-45-M8

PCIS4RNK-M8-45-M8

3,5 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIS4ZPK-M8-60-M8

PCIS4RPK-M8-60-M8

PCIS4ZNK-M8-60-M8

PCIS4RNK-M8-60-M8

3,5 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS4ZPK-M8-70-M12

PCIS4RPK-M8-70-M12

PCIS4ZNK-M8-70-M12

PCIS4RNK-M8-70-M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWACH I Z CZOŁEM 
ZE STALI NIERDZEWNEJ
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

M8

4 mm
Kabel

M8

4 mm

M8M8M8

 Konektor

4 mm

M8

 Konektor

4 mm

M8

 Konektor

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPKW-M8-70-M12

PCID4RPKW-M8-70-M12

PCID4ZNKW-M8-70-M12

PCID4RNKW-M8-70-M12

mosiądz niklowany

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

konektor M8/3pin

LED

PCID4ZPKW-M8-60-M8

PCID4RPKW-M8-60-M8

PCID4ZNKW-M8-60-M8

PCID4RNKW-M8-60-M8

mosiądz niklowany

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

konektor M8/3pin

LED

PCID4ZPKW-M8-45-M8

PCID4RPKW-M8-45-M8

PCID4ZNKW-M8-45-M8

PCID4RNKW-M8-45-M8

mosiądz niklowany

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

kabel  2m

LED

PCID4ZPW-M8-45-2M

PCID4RPW-M8-45-2M

PCID4ZNW-M8-45-2M

PCID4RNW-M8-45-2M

mosiądz niklowany
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

M8 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

M8

Konektor

4 mm

M8

Konektor

4 mm

M8

Konektor

4 mm

M8

Kabel

4 mm

M8

Kabel

4 mm

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS4ZP-M8-30-2M

PCIDS4RP-M8-30-2M

PCIDS4ZN-M8-30-2M

PCIDS4RN-M8-30-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS4ZPK-M8-45-M8

PCIDS4RPK-M8-45-M8

PCIDS4ZNK-M8-45-M8

PCIDS4RNK-M8-45-M8

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS4ZP-M8-45-2M

PCIDS4RP-M8-45-2M

PCIDS4ZN-M8-45-2M

PCIDS4RN-M8-45-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS4ZPK-M8-60-M8

PCIDS4RPK-M8-60-M8

PCIDS4ZNK-M8-60-M8

PCIDS4RNK-M8-60-M8

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS4ZPK-M8-70-M12

PCIDS4RPK-M8-70-M12

PCIDS4ZNK-M8-70-M12

PCIDS4RNK-M8-70-M12



Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

A26

CZUJNIKI INDUKCYJNE M8

Obudowa

6 mm

M8

Kabel

6 mm

M8

Konektor

6 mm

M8

Konektor

6 mm

M8

Konektor

6 mm

M8

Kabel

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

CZUJNIKI INDUKCYJNE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS6ZP-M8-30-2M

PCIDS6RP-M8-30-2M

PCIDS6ZN-M8-30-2M

PCIDS6RN-M8-30-2M

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS6ZPK-M8-45-M8

PCIDS6RPK-M8-45-M8

PCIDS6ZNK-M8-45-M8

PCIDS6RNK-M8-45-M8

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIDS6ZP-M8-45-2M

PCIDS6RP-M8-45-2M

PCIDS6ZN-M8-45-2M

PCIDS6RN-M8-45-2M

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M8/3pin

LED

PCIDS6ZPK-M8-60-M8

PCIDS6RPK-M8-60-M8

PCIDS6ZNK-M8-60-M8

PCIDS6RNK-M8-60-M8

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIDS6ZPK-M8-70-M12

PCIDS6RPK-M8-70-M12

PCIDS6ZNK-M8-70-M12

PCIDS6RNK-M8-70-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

Miniaturowe
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

CZUJNIKI INDUKCYJNE8 x 8

Kabel

8 x 8

2 mm

Konektor

8 x 8

2 mm

Kabel

8 x 8

2 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWIE 
PROSTOPADŁOŚCIENNEJ

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-88-30-2M

PCID2RPW-88-30-2M

PCID2ZNW-88-30-2M

PCID2RNW-88-30-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-88-40-2M

PCID2RPW-88-40-2M

PCID2ZNW-88-40-2M

PCID2RNW-88-40-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCID2ZPKW-88-60-M8

PCID2RPKW-88-60-M8

PCID2ZNKW-88-60-M8

PCID2RNKW-88-60-M8

2
5
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4
,8

4
,8

3
5
,2

4
,8



Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

A28

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
czujniki w
solidnych 
obudowach

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

8 x 8

Kabel

8 x 8

3 mm
Konektor

8 x 8

3 mm
Kabel 

8 x 8

3 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWIE 

PROSTOPADŁOŚCIENNEJ

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID3ZPW-88-30-2M

PCID3RPW-88-30-2M

PCID3ZNW-88-30-2M

PCID3RNW-88-30-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID3ZPW-88-40-2M

PCID3RPW-88-40-2M

PCID3ZNW-88-40-2M

PCID3RNW-88-40-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCID3ZPKW-88-60-M8

PCID3RPKW-88-60-M8

PCID3ZNKW-88-60-M8

PCID3RNKW-88-60-M8

2
5
,2

4
,8

4
,8

3
5
,2

4
,8



B1

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNEM12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

M12

Konektor

2 mm

M12

Kabel

2 mm

M12

Konektor

2 mm

M12

Kabel

2 mm

M12

Kabel

2 mm

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-M12-22-2M

PCID2RPW-M12-22-2M

PCID2ZNW-M12-22-2M

PCID2RNW-M12-22-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-M12-30-2M

PCID2RPW-M12-30-2M

PCID2ZNW-M12-30-2M

PCID2RNW-M12-30-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID2ZPKW-M12-50-M12

PCID2RPKW-M12-50-M12

PCID2ZNKW-M12-50-M12

PCID2RNKW-M12-50-M12

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-M12-50-2M

PCID2RPW-M12-50-2M

PCID2ZNW-M12-50-2M

PCID2RNW-M12-50-2M

PCID2ZW-M12-50-2M

PCID2RW-M12-50-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID2ZPKW-M12-68-M12

PCID2RPKW-M12-68-M12

PCID2ZNKW-M12-68-M12

PCID2RNKW-M12-68-M12

PCID2ZKW-M12-68-M12

PCID2RKW-M12-68-M12

M12/4 pin

21

4 3
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DC dwuprzewodowe
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B2

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12

Konektor

2 mm

M12

Kabel

2 mm

M12

Konektor

2 mm

M12

Kabel

2 mm

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID2ZP

SCID2RP

SCID2ZN

SCID2RN

SCID2ZRP

SCID2ZRN

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID2ZPK

SCID2RPK

SCID2ZNK

SCID2RNK

SCID2ZRPK

SCID2ZRNK

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID2ZP

PCID2RP

PCID2ZN

PCID2RN

PCID2ZRP

PCID2ZRN

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID2ZPK

PCID2RPK

PCID2ZNK

PCID2RNK

PCID2ZRPK

PCID2ZRNK

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE 

M12

M12x1 M12x1 M12x1 M12x1

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin

21

4 3

NPN
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cz

n

1

4

3

+

-

PNP
PNP NPNbr

cz

n

1

4

3
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B3

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

CZUJNIKI INDUKCYJNEM12

M12

Kabel

4 mm

M12

Konektor

4 mm

M12

Konektor

4 mm

M12

Kabel

4 mm

M12

Kabel

4 mm

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZPW-M12-22-2M

PCID4RPW-M12-22-2M

PCID4ZNW-M12-22-2M

PCID4RNW-M12-22-2M

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZPW-M12-30-2M

PCID4RPW-M12-30-2M

PCID4ZNW-M12-30-2M

PCID4RNW-M12-30-2M

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPKW-M12-50-M12

PCID4RPKW-M12-50-M12

PCID4ZNKW-M12-50-M12

PCID4RNKW-M12-50-M12

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZPW-M12-50-2M

PCID4RPW-M12-50-2M

PCID4ZNW-M12-50-2M

PCID4RNW-M12-50-2M

PCID4ZRPW-M12-50-2M

PCID4ZRNW-M12-50-2M

PCID4ZW-M12-50-2M

PCID4RW-M12-50-2M

konektor M12/4pin

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

LED

PCID4ZPKW-M12-68-M12

PCID4RPKW-M12-68-M12

PCID4ZNKW-M12-68-M12

PCID4RNKW-M12-68-M12

PCID4ZRPKW-M12-68-M12

PCID4ZRNKW-M12-68-M12

PCID4ZKW-M12-68-M12

PCID4RKW-M12-68-M12

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP

M12/4 pin

21

4 3

DC dwuprzewodowe

+
-

PNP NPN



B4

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa M12

Konektor

4 mm

M12

Kabel

4 mm

M12

Konektor

4 mm

M12

Kabel

4 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID4ZP

SCID4RP

SCID4ZN

SCID4RN

SCID4ZRP

SCID4ZRN

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID4ZPK

SCID4RPK

SCID4ZNK

SCID4RNK

SCID4ZRPK

SCID4ZRNK

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZP

PCID4RP

PCID4ZN

PCID4RN

PCID4ZRP

PCID4ZRN

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPK

PCID4RPK

PCID4ZNK

PCID4RNK

PCID4ZRPK

PCID4ZRNK

M12

M12x1 M12x1 M12x1 M12x1

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE 

br
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1

4

3

+

-

bi 2
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n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin
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1

4
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1

4

3



br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin

21
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NPN
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n

1

4

3

+

-
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PNP NPN

B5

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
STANDARDOWE

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNEM12

Konektor

M12

4 mm
Kabel

M12

4 mm
Konektor

M12

4 mm
Kabel

M12

4 mmCylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu
niklowanego

M12x1 M12x1 M12x1 M12x1

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID4ZPW

SCID4RPW

SCID4ZNW

SCID4RNW

SCID4ZRPW

SCID4ZRNW

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID4ZPKW

SCID4RPKW

SCID4ZNKW

SCID4RNKW

SCID4ZRPKW

SCID4ZRNKW

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZPW

PCID4RPW

PCID4ZNW

PCID4RNW

PCID4ZRPW

PCID4ZRNW

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPKW

PCID4RPKW

PCID4ZNKW

PCID4RNKW

PCID4ZRPKW

PCID4ZRNKW

br

cz

n

1

4

3



B6

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12

Konektor

4 mm

M12

Kabel

4 mm

M12

Konektor

4 mm

M12

Kabel

4 mm

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZP-M12-30-2M

PCID4RP-M12-30-2M

PCID4ZN-M12-30-2M

PCID4RN-M12-30-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPK-M12-50-M12

PCID4RPK-M12-50-M12

PCID4ZNK-M12-50-M12

PCID4RNK-M12-50-M12

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID4ZP-M12-50-2M

PCID4RP-M12-50-2M

PCID4ZN-M12-50-2M

PCID4RN-M12-50-2M

PCID4Z-M12-50-2M

PCID4R-M12-50-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID4ZPK-M12-68-M12

PCID4RPK-M12-68-M12

PCID4ZNK-M12-68-M12

PCID4RNK-M12-68-M12

PCID4ZK-M12-68-M12

PCID4RK-M12-68-M12

M12/4 pin

21

4 3
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B7

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWACH I Z CZOŁEM 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M12

Konektor

M12

4 mm
Kabel

M12

4 mm
Konektor

M12

4 mm
Kabel

M12

4 mm

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS4ZPW-M12-30-2M

PCIS4RPW-M12-30-2M

PCIS4ZNW-M12-30-2M

PCIS4RNW-M12-30-2M

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS4ZPKW-M12-50-M12

PCIS4RPKW-M12-50-M12

PCIS4ZNKW-M12-50-M12

PCIS4RNKW-M12-50-M12

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS4ZPW-M12-50-2M

PCIS4RPW-M12-50-2M

PCIS4ZNW-M12-50-2M

PCIS4RNW-M12-50-2M

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS4ZPKW-M12-68-M12

PCIS4RPKW-M12-68-M12

PCIS4ZNKW-M12-68-M12

PCIS4RNKW-M12-68-M12

Cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWACH I Z CZOŁEM 

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M12

Kabel

M12

6 mm
Konektor

M12

6 mm
Kabel

M12

6 mm
Konektor

M12

6 mm

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS6ZP-M12-30-2M

PCIS6RP-M12-30-2M

PCIS6ZN-M12-30-2M

PCIS6RN-M12-30-2M

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS6ZPK-M12-50-M12

PCIS6RPK-M12-50-M12

PCIS6ZNK-M12-50-M12

PCIS6RNK-M12-50-M12

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS6ZP-M12-50-2M

PCIS6RP-M12-50-2M

PCIS6ZN-M12-50-2M

PCIS6RN-M12-50-2M

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS6ZPK-M12-68-M12

PCIS6RPK-M12-68-M12

PCIS6ZNK-M12-68-M12

PCIS6RNK-M12-68-M12

Cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE
 O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

6 mm

M12

6 mm

M12

Kabel

6 mm

M12

Kabel

6 mm

M12

Kabel

6 mm

M12

6 mm
Konektor

M12

Konektor

6 mm

M12

M12

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID6ZPW-M12-22-2M

PCID6RPW-M12-22-2M

PCID6ZNW-M12-22-2M

PCID6RNW-M12-22-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID6ZPW-M12-30-2M

PCID6RPW-M12-30-2M

PCID6ZNW-M12-30-2M

PCID6RNW-M12-30-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID6ZPKW-M12-50-M12

PCID6RPKW-M12-50-M12

PCID6ZNKW-M12-50-M12

PCID6RNKW-M12-50-M12

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID6ZPW-M12-50-2M

PCID6RPW-M12-50-2M

PCID6ZNW-M12-50-2M

PCID6RNW-M12-50-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID6ZPKW-M12-68-M12

PCID6,RPKW-M12-68-M12

PCID6ZNKW-M12-68-M12

PCID6RNKW-M12-68-M12
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

+
-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

M12

M12

Kabel

8mm

M12

Konektor

8mm

M12

Kabel

8mm

M12

Konektor

8mm

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZP-M12-30-2M

PCID8RP-M12-30-2M

PCID8ZN-M12-30-2M

PCID8RN-M12-30-2M

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPK-M12-50-M12

PCID8RPK-M12-50-M12

PCID8ZNK-M12-50-M12

PCID8RNK-M12-50-M12

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZP-M12-50-2M

PCID8RP-M12-50-2M

PCID8ZN-M12-50-2M

PCID8RN-M12-50-2M

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPK-M12-68-M12

PCID8RPK-M12-68-M12

PCID8ZNK-M12-68-M12

PCID8RNK-M12-68-M12

PCID8ZK-M12-68-M12

PCID8RK-M12-68-M12



Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

B11

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ 
STREFIE DZIAŁANIA

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

8mm
Kabel

M12

8 mm
 Konektor

M12

M12 CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZPW-M12-30-2M

PCID8RPW-M12-30-2M

PCID8ZNW-M12-30-2M

PCID8RNW-M12-30-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPKW-M12-50-M12

PCID8RPKW-M12-50-M12

PCID8ZNKW-M12-50-M12

PCID8RNKW-M12-50-M12
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M12

M12 M12 M12 M12

Kabel

10 mm

Konektor

10 mm

Kabel

10 mm

Konektor

10 mm

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

400 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID10ZP-M12-30-2M

PCID10RP-M12-30-2M

PCID10ZN-M12-30-2M

PCID10RN-M12-30-2M

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

400 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID10ZPK-M12-50-M12

PCID10RPK-M12-50-M12

PCID10ZNK-M12-50-M12

PCID10RNK-M12-50-M12

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

400 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID10ZP-M12-50-2M

PCID10RP-M12-50-2M

PCID10ZN-M12-50-2M

PCID10RN-M12-50-2M

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

400 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID10ZPK-M12-68-M12

PCID10RPK-M12-68-M12

PCID10ZNK-M12-68-M12

PCID10RNK-M12-68-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

M18

M18

5 mm
Kabel

M18

5 mm
Kabel

5 mm

M18

Konektor

M18

5 mm
Konektor

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID5ZPKW-M18-79-M12

PCID5RPKW-M18-79-M12

PCID5ZNKW-M18-79-M12

PCID5RNKW-M18-79-M12

PCID5ZKW-M18-79-M12

PCID5RKW-M18-79-M12

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID5ZW-M18-55-2M

PCID5RW-M18-55-2M

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID5ZPKW-M18-48-M12

PCID5RPKW-M18-48-M12

PCID5ZNKW-M18-48-M12

PCID5RNKW-M18-48-M12

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID5ZPW-M18-35-2M

PCID5RPW-M18-35-2M

PCID5ZNW-M18-35-2M

PCID5RNW-M18-35-2M

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

+
-
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M18

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE

5 mm

M18

Kabel

5 mm

M18

Kabel

5 mm

M18

Konektor

5 mm

M18

Konektor

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID5ZP

SCID5RP

SCID5ZN

SCID5RP

SCID5ZRP

SCID5ZRN

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID5ZPK

SCID5RPK

SCID5ZNK

SCID5RPK

SCID5ZRPK

SCID5ZRNK

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID5ZP

PCID5RP

PCID5ZN

PCID5RP

PCID5ZRP

PCID5ZRN

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID5ZPK

PCID5RPK

PCID5ZNK

PCID5RPK

PCID5ZRPK

PCID5ZRNK

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
PNP NPNbr

cz

n

1

4

3
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

M18

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

Konektor

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZPW-M18-35-2M

PCID8RPW-M18-35-2M

PCID8ZNW-M18-35-2M

PCID8RNW-M18-35-2M

PCID8ZRPW-M18-35-2M

PCID8ZRNW-M18-35-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPKW-M18-48-M12

PCID8RPKW-M18-48-M12

PCID8ZNKW-M18-48-M12

PCID8RNKW-M18-48-M12

PCID8ZRPKW-M18-48-M12

PCID8ZRNKW-M18-48-M12

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZW-M18-55-2M

PCID8RW-M18-55-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPKW-M18-79-M12

PCID8RPKW-M18-79-M12

PCID8ZNKW-M18-79-M12

PCID8RNKW-M18-79-M12

PCID8ZRPKW-M18-79-M12

PCID8ZRNKW-M18-79-M12

PCID8ZKW-M18-79-M12

PCID8RKW-M18-79-M12
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+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe

br

cz

n

1

4

3

+

--

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3
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-
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M18

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

Konektor

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZP-M18-40-2M

PCID8RP-M18-40-2M

PCID8ZN-M18-40-2M

PCID8RN-M18-40-2M

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPK-M18-53-M12

PCID8RPK-M18-53-M12

PCID8ZNK-M18-53-M12

PCID8RNK-M18-53-M12

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZP-M18-55-2M

PCID8RP-M18-55-2M

PCID8ZN-M18-55-2M

PCID8RN-M18-55-2M

PCID8Z-M18-55-2M

PCID8R-M18-55-2M

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPK-M18-79-M12

PCID8RPK-M18-79-M12

PCID8ZNK-M18-79-M12

PCID8RNK-M18-79-M12

PCID8ZK-M18-79-M12

PCID8RK-M18-79-M12

M12/4 pin
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

M18

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

Konektor

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID8ZP

SCID8RP

SCID8ZN

SCID8RP

SCID8ZRP

SCID8ZRN

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID8ZPK

SCID8RPK

SCID8ZNK

SCID8RPK

SCID8ZRPK

SCID8ZRNK

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZP

PCID8RP

PCID8ZN

PCID8RP

PCID8ZRP

PCID8ZRN

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPK

PCID8RPK

PCID8ZNK

PCID8RPK

PCID8ZRPK

PCID8ZRNK

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE
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+
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M18

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

Konektor

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID8ZPW

SCID8RPW

SCID8ZNW

SCID8RPW

SCID8ZRPW

SCID8ZRNW

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID8ZPKW

SCID8RPKW

SCID8ZNKW

SCID8RPKW

SCID8ZRPKW

SCID8ZRNKW

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID8ZPW

PCID8RPW

PCID8ZNW

PCID8RPW

PCID8ZRPW

PCID8ZRNW

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID8ZPKW

PCID8RPKW

PCID8ZNKW

PCID8RPKW

PCID8ZRPKW

PCID8ZRNKW

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE
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+
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M18

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

12 mm

M18

Kabel

12 mm

M18

Kabel

12 mm

M18

Konektor

12 mm

M18

Konektor

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID12ZPW-M18-35-2M

PCID12RPW-M18-35-2M

PCID12ZNW-M18-35-2M

PCID12RNW-M18-35-2M

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID12ZPKW-M18-48-M12

PCID12RPKW-M18-48-M12

PCID12ZNKW-M18-48-M12

PCID12RNKW-M18-48-M12

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID12ZPW-M18-55-2M

PCID12RPW-M18-55-2M

PCID12ZNW-M18-55-2M

PCID12RNW-M18-55-2M

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID12ZPKW-M18-79-M12

PCID12RPKW-M18-79-M12

PCID12ZNKW-M18-79-M12

PCID12RNKW-M18-79-M12
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

NPN
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n

1

4

3

+

-

PNP
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cz

n

1

4

3

M12/4 pin
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4 3

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE 
W OBUDOWACH I Z CZOŁEM 

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cylindryczne
czujniki w
solidnych 
obudowach

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

Kabel

8 mm

M18

Konektor

8 mm

M18

M18

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS8ZPW-M18-35-2M

PCIS8RPW-M18-35-2M

PCIS8ZNW-M18-35-2M

PCIS8RNW-M18-35-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS8ZPKW-M18-48-M12

PCI8SRPKW-M18-48-M12

PCIS8ZNKW-M18-48-M12

PCIS8RNKW-M18-48-M12

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

LED

PCIS8ZPW-M18-55-2M

PCIS8RPW-M18-55-2M

PCIS8ZNW-M18-55-2M

PCIS8RNW-M18-55-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

LED

PCIS8ZPKW-M18-79-M12

PCIS8RPKW-M18-79-M12

PCIS8ZNKW-M18-79-M12

PCIS8RNKW-M18-79-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

16 mm
Kabel Kabel

M18

16 mm
 Konektor

M18

16 mm

M18

16 mm
 Konektor

M18

M18

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

16 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID16ZP-M18-40-2M

PCID16RP-M18-40-2M

PCID16ZN-M18-40-2M

PCID16RN-M18-40-2M

16 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID16ZPK-M18-53-M12

PCID16RPK-M18-53-M12

PCID16ZNK-M18-53-M12

PCID16RNK-M18-53-M12

16 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID16ZP-M18-55-2M

PCID16RP-M18-55-2M

PCID16ZN-M18-55-2M

PCID16RN-M18-55-2M

PCID16Z-M18-55-2M

PCID16R-M18-55-2M

16 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID16ZPK-M18-79-M12

PCID16RPK-M18-79-M12

PCID16ZNK-M18-79-M12

PCID16RNK-M18-79-M12

PCID16ZK-M18-79-M12

PCID16RK-M18-79-M12

M12/4 pin
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br
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n
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-
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3

M12/4 pin
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4 3

Kabel

20 mm

M18

Konektor

20 mm

M18

Kabel

20 mm

M18

Konektor

20 mm

M18

M18

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID20ZP-M18-40-2M

PCID20RP-M18-40-2M

PCID20ZN-M18-40-2M

PCID20RN-M18-40-2M

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID20ZPK-M18-53-M12

PCID20RPK-M18-53-M12

PCID20ZNK-M18-53-M12

PCID20RNK-M18-53-M12

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID20ZP-M18-55-2M

PCID20RP-M18-55-2M

PCID20ZN-M18-55-2M

PCID20RN-M18-55-2M

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID20ZPK-M18-79-M12

PCID20RPK-M18-79-M12

PCID20ZNK-M18-79-M12

PCID20RNK-M18-79-M12
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

M30

Kabel

M30

10 mm
Konektor

M30

10 mm
Kabel

M30

10 mm
Konektor

M30

10 mm

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID10ZPW-M30-35-2M

PCID10RPW-M30-35-2M

PCID10ZNW-M30-35-2M

PCID10RNW-M30-35-2M

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID10ZPKW-M30-48-M12

PCID10RPKW-M30-48-M12

PCID10ZNKW-M30-48-M12

PCID10RNKW-M30-48-M12

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID10ZPW-M30-55-2M

PCID10RPW-M30-55-2M

PCID10ZNW-M30-55-2M

PCID10RNW-M30-55-2M

PCID10ZW-M30-55-2M

PCID10RW-M30-55-2M

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

300 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID10ZPKW-M30-79-M12

PCID10RPKW-M30-79-M12

PCID10ZNKW-M30-79-M12

PCID10RNKW-M30-79-M12

PCID10ZKW-M30-79-M12

PCID10RKW-M30-79-M12

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

+
-
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Konektor

M30

M30

Kabel

M30

15 mm 15 mm
Kabel

M30

15 mm
Konektor

M30

15 mmCylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID15ZP-M30-40-2M

PCID15RP-M30-40-2M

PCID15ZN-M30-40-2M

PCID15RN-M30-40-2M

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID15ZPK-M30-53-M12

PCID15RPK-M30-53-M12

PCID15ZNK-M30-53-M12

PCID15RNK-M30-53-M12

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID15ZP-M30-55-2M

PCID15RP-M30-55-2M

PCID15ZN-M30-55-2M

PCID15RN-M30-55-2M

PCID15Z-M30-55-2M

PCID15R-M30-55-2M

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

– 25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID15ZPK-M30-79-M12

PCID15RPK-M30-79-M12

PCID15ZNK-M30-79-M12

PCID15RNK-M30-79-M12

PCID15ZK-M30-79-M12

PCID15RK-M30-79-M12

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

+
-
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

Kabel

15 mm

M30

Konektor

15 mm

M30

Kabel

15 mm

M30

Konektor

15 mm

M30

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID15ZP

SCID15RP

SCID15ZN

SCID15RN

SCID15ZRP

SCID15ZRN

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID15ZPK

SCID15RPK

SCID15ZNK

SCID15RNK

SCID15ZRPK

SCID15ZRNK

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID15ZP

PCID15RP

PCID15ZN

PCID15RN

PCID15ZRP

PCID15ZRN

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID15ZPK

PCID15RPK

PCID15ZNK

PCID15RNK

PCID15ZRPK

PCID15ZRNK

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE

PNP NPNbr

cz

n

1

4

3
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNEM30

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

Kabel

15 mm

M30

Konektor

15 mm

M30

Kabel

15 mm

M30

Konektor

15 mm

M30

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCID15ZPW

SCID15RPW

SCID15ZNW

SCID15RNW

SCID15ZRPW

SCID15ZRNW

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCID15ZPKW

SCID15RPKW

SCID15ZNKW

SCID15RNKW

SCID15ZRPKW

SCID15ZRNKW

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID15ZPW

PCID15RPW

PCID15ZNW

PCID15RNW

PCID15ZRPW

PCID15ZRNW

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID15ZPKW

PCID15RPKW

PCID15ZNKW

PCID15RNKW

PCID15ZRPKW

PCID15ZRNKW

M30x1,5 M30x1,5

S36

LED

M30x1,5

S36

LED

CZUJNIKI INDUKCYJNE
STANDARDOWE

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe M12/4 pin
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4 3

NPN
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n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

PNP NPN
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NIESTANDARDOWE OBUDOWY

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

Kabel

16 mm

M30

Konektor

16 mm

M30

Kabel

16 mm

M30

Konektor

16 mm

M30

16 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID16ZPW-M30-35-2M

PCID16RPW-M30-35-2M

PCID16ZNW-M30-35-2M

PCID16RNW-M30-35-2M

16 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID16ZPKW-M30-48-M12

PCID16RPKW-M30-48-M12

PCID16ZNKW-M30-48-M12

PCID16RNKW-M30-48-M12

16 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID16ZPW-M30-55-2M

PCID16RPW-M30-55-2M

PCID16ZNW-M30-55-2M

PCID16RNW-M30-55-2M

PCID16ZW-M30-55-2M

PCID16RW-M30-55-2M

16 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

150 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID16ZPKW-M30-79-M12

PCID16RPKW-M30-79-M12

PCID16ZNKW-M30-79-M12

PCID16RNKW-M30-79-M12

PCID16ZKW-M30-79-M12

PCID16RKW-M30-79-M12

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

+
-
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Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M30

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

Kabel

22 mm

M30

Konektor

22 mm

M30

Kabel

22 mm

M30

Konektor

22 mm

M30

3 przew.

3 przew.

3 przew.

3 przew.

4 przew.

4 przew.

2 przew.

22 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID22ZPW-M30-35-2M

PCID22RPW-M30-35-2M

PCID22ZNW-M30-35-2M

PCID22RNW-M30-35-2M

22 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID22ZPKW-M30-48-M12

PCID22RPKW-M30-48-M12

PCID22ZNKW-M30-48-M12

PCID22RNKW-M30-48-M12

22 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID22ZPW-M30-55-2M

PCID22RPW-M30-55-2M

PCID22ZNW-M30-55-2M

PCID22RNW-M30-55-2M

22 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID22ZPKW-M30-79-M12

PCID22RPKW-M30-79-M12

PCID22ZNKW-M30-79-M12

PCID22RNKW-M30-79-M12



B30

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA

Kabel

25 mm

M30

Konektor

25 mm

M30

Kabel

25 mm

M30

Konektor

25 mm

M30

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

25 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID25ZP-M30-40-2M

PCID25RP-M30-40-2M

PCID25ZN-M30-40-2M

PCID25RN-M30-40-2M

25 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID25ZPK-M30-53-M12

PCID25RPK-M30-53-M12

PCID25ZNK-M30-53-M12

PCID25RNK-M30-53-M12

25 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID25ZP-M30-55-2M

PCID25RP-M30-55-2M

PCID25ZN-M30-55-2M

PCID25RN-M30-55-2M

PCID25Z-M30-55-2M

PCID25R-M30-55-2M

25 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID25ZPK-M30-79-M12

PCID25RPK-M30-79-M12

PCID25ZNK-M30-79-M12

PCID25RNK-M30-79-M12

PCID25ZK-M30-79-M12

PCID25RK-M30-79-M12

M12/4 pin

21

4 3

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

DC dwuprzewodowe

+
-



B31

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

M30

Kabel

M30

40 mm
Konektor

M30

40 mm
Kabel

M30

40 mm
Konektor

M30

40 mmCylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego



B32

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

CZUJNIKI INDUKCYJNE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Obudowa

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

Cylindryczne
czujniki w 
obudowach
mosiądzu 
niklowanego

M30

Kabel

50 mm

M30

Konektor

50 mm

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

50 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCID50ZP-M30-55-2M

PCID50RP-M30-55-2M

PCID50ZN-M30-55-2M

PCID50RN-M30-55-2M

50 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCID50ZPK-M30-79-M12

PCID50RPK-M30-79-M12

PCID50ZNK-M30-79-M12

PCID50RNK-M30-79-M12



C1

Miniaturowe
czujniki w 
prostopadło-
ściennych
obudowach 
plastikowych

1 mm 2 mm1 mm2 mm
Kabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE

16 x 28 CZUJNIKI INDUKCYJNE

16 x 28 16 x 2816 x 2816 x 28

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

Konektor

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne
1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID1ZPW-1628-2M

PCID1RPW-1628-2M

PCID1ZNW-1628-2M

PCID1RNW-1628-2M

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID2ZP-1628-2M

PCID2RP-1628-2M

PCID2ZN-1628-2M

PCID2RN-1628-2M

1 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID1ZPKW-1628-M8

PCID1RPKW-1628-M8

PCID1ZNKW-1628-M8

PCID1RNKW-1628-M8

2 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID2ZPK-1628-M8

PCID2RPK-1628-M8

PCID2ZNK-1628-M8

PCID2RNK-1628-M8

2
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5
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10,3 15,8
9
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3
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2
2
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2
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5

ø 4,0
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ø 3,0

2
8
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5
,4

10,3 15,8

9
,2

3
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2
2
,2
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2
,7

5

ø 4,0

ø 3,0

ø 3,4
ø 3,0



C2

Kabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Miniaturowe
czujniki w 
prostopadło-
ściennych
obudowach 
plastikowych

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

16 x 28

16 x 28 16 x 28 16 x 28 16 x 28

 Konektor

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-1628-2M

PCID2RPW-1628-2M

PCID2ZNW-1628-2M

PCID2RNW-1628-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID4ZP-1628-2M

PCID4RP-1628-2M

PCID4ZN-1628-2M

PCID4RN-1628-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID2ZPKW-1628-M8

PCID2RPKW-1628-M8

PCID2ZNKW-1628-M8

PCID2RNKW-1628-M8

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID4ZPK-1628-M8

PCID4RPK-1628-M8

PCID4ZNK-1628-M8

PCID4RNK-1628-M8

2 mm 4 mm2 mm 4 mm

2
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5
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9
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3
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2
2
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2
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2
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9
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3
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2
2
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2
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5
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ø 3,0

ø 3,4
ø 3,0



C3

Miniaturowe
czujniki w 
prostopadło-
ściennych
obudowach 
plastikowych

6 mm6 mm3 mm
Kabel

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

3 mm
Konektor

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne
3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID3ZPW-1628-2M

PCID3RPW-1628-2M

PCID3ZNW-1628-2M

PCID3RNW-1628-2M

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID6ZP-1628-2M

PCID6RP-1628-2M

PCID6ZN-1628-2M

PCID6RN-1628-2M

3 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID3ZPKW-1628-M8

PCID3RPKW-1628-M8

PCID3ZNKW-1628-M8

PCID3RNKW-1628-M8

6 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCID6ZPK-1628-M8

PCID6RPK-1628-M8

PCID6ZNK-1628-M8

PCID6RNK-1628-M8

16 x 28 16 x 2816 x 2816 x 28
2
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5
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9
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3
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2
2
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2
,7

5
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16 x 28

2
8
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5
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9
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3
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2
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2
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ø 3,0

ø 3,4
ø 3,0



CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE

25 x 40

2 mm 4 mm 4 mm 6 mm 8 mm
Kabel

25 x40 25 x4025 x4025 x4025 x40

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

Czujniki w 
prostopadło-
ściennych
obudowach 
plastikowych

C4

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID4ZPW-2540-2M

PCID4RPW-2540-2M

PCID4ZNW-2540-2M

PCID4RNW-2540-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

800 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID6ZPW-2540-2M

PCID6RPW-2540-2M

PCID6ZNW-2540-2M

PCID6RNW-2540-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID2ZPW-2540-2M

PCID2RPW-2540-2M

PCID2ZNW-2540-2M

PCID2RNW-2540-2M

PCID2ZW-2540-2M

PCID2RW-2540-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID4ZP-2540-2M

PCID4RP-2540-2M

PCID4ZN-2540-2M

PCID4RN-2540-2M

PCID4Z-2540-2M

PCID4R-2540-2M

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCID8ZP-2540-2M

PCID8RP-2540-2M

PCID8ZN-2540-2M

PCID8RN-2540-2M

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   



C5

5 mm
Kabel

Czujniki w 
prostopadło-
ściennych
obudowach 
plastikowych

F F

CZUJNIKI INDUKCYJNE

F CZUJNIKI INDUKCYJNE

br

cz

n

1

4

3

+

-

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

5 mm
Konektor

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Sygnalizacja

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Dane techniczne
5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

kabel  2m

LED

PCIF5ZP

PCIF5RP

PCIF5ZN

PCIF5RN

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

konektor M8/3pin

LED

PCIF5ZPK

PCIF5RPK

PCIF5ZNK

PCIF5RNK

8

ø
4
,2

8

ø
4
,2

ø
7



C6

CZUJNIKI INDUKCYJNE

CZUJNIKI INDUKCYJNE 40 x 40

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

PG 13

40 x 40 40 x 4040 x 40

PG13 PG 13

25 mm20 mm15 mm

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

25 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

PCIDX15P

PCIDX15N

PCIDX20P

PCIDX20N

PCIDX25P

PCIDX25N

ø 5,3

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe
NPNPNP



C7

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

PG13,5

LED

PCIDX30ZRP4040PG13

PCIDX30ZRN4040PG13

40 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

PG13,5

LED

PCIDX40ZRP4040PG13

PCIDX40ZRN4040PG13

40 mm30 mm
PG 13

CZUJNIKI INDUKCYJNE

40 x 40 CZUJNIKI INDUKCYJNE

PG 13

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

40 x 40 40 x 40

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

DC czteroprzewodowe
NPNPNP



C8

Czujniki 
w obudowach 
plastikowych

CZUJNIKI INDUKCYJNE
PRZELOTOWE

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Konektor

ø 21 mmø 6 mm ø 15 mmø 10 mm

ø 6, 10, 15, 21 mm

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Czułość - regulowana

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Czas reakcji

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał przelotu

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

> ø 1 mm stalowa kulka

10...30 VDC

200 mA

0,5 / 100 ms

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

PCIDR6ZP-M12

PCIDR6RP-M12

PCIDR6ZN-M12

PCIDR6RN-M12

> ø 1,5 mm stalowa kulka

10...30 VDC

200 mA

0,5 / 100 ms

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

PCIDR10ZP-M12

PCIDR10RP-M12

PCIDR10ZN-M12

PCIDR10RN-M12

> ø 2 mm stalowa kulka

10...30 VDC

200 mA

0,5 / 100 ms

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

PCIDR15ZP-M12

PCIDR15RP-M12

PCIDR15ZN-M12

PCIDR15RN-M12

> ø 2,5 mm stalowa kulka

10...30 VDC

200 mA

0,5 / 100 ms

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

PCIDR21ZP-M12

PCIDR21RP-M12

PCIDR21ZN-M12

PCIDR21RN-M12

8,5

1
4

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

Regulacja

ø
6
, 

ø
1
0
, 

ø
1
5
, 

ø
2
1
 



D1

CZUJNIKI INDUKCYJNE

10 mm 15 mm15 mm10 mm

M30 M30M30M30

M30

Czujniki  
ruchu
z regulacją
 lub bez
( opcja - 
wyjście 
impulsowe )

INDUKCYJNE CZUJNIKI   RUCHU

Kabel Kabel KonektorKonektor

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

10 mm

wbudowane

15...30 VDC

200 mA

6 - 6000 imp/min

± 2 %

bez regulacji lub ±50%

10 - 80 %

3...15 %

–25...75°C

IP65

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCR10-ZP

PCR10-RP

PCR10-ZN

PCR10-RN

10 mm

wbudowane

15...30 VDC

200 mA

6 - 6000 imp/min

± 2 %

bez regulacji lub ±50%

10 - 80 %

3...15 %

–25...75°C

IP65

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCR10-ZPK

PCR10-RPK

PCR10-ZNK

PCR10-RNK

15 mm

niewbudowane

15...30 VDC

200 mA

6 - 6000 imp/min

± 2 %

bez regulacji lub ±50%

10 - 80 %

3...15 %

–25...75°C

IP65

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCR15-ZP

PCR15-RP

PCR15-ZN

PCR15-RN

15 mm

niewbudowane

15...30 VDC

200 mA

6 - 6000 imp/min

± 2 %

bez regulacji lub ±50%

10 - 80 %

3...15 %

–25...75°C

IP65

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCR15-ZPK

PCR15-RPK

PCR15-ZNK

PCR15-RNK

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

Nominalna strefa działania

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość progowa

Powtarzalność częst. progowej

Regulacja częst. progowej

Histereza częst. progowej (nieregulowana)

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopieńochrony

Materiałczoła czujnika

Materiałobudowy

Wyprowadzenie

Czoło

Sygnalizacja

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Regulacja



D2

Wykres 1 Wykres 3Wykres 2

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

INDUKCYJNE CZUJNIKI   RUCHU



D3

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ISKROBEZPIECZNE

M12, M18, M30 CZUJNIKI INDUKCYJNE

Kabel KabelKabel

Czujniki 
indukcyjne
PCIN  są 
zamiennikami 
czujników 
typu NAMUR

M12 M30M18

10 mm5 mm2 mm

1453

wyjście

24V

strefa
zagrożona
wybuchem

strefa
biezpieczna

pod względem
wybuchowym

+8.2V+

I

zasilanie

1
k
Ω

+

PCIN
SEPARATOR

Metal

wejście

Współptaca czujnika PCIN z separatorem

W ofercie posiadamy różne modele separatorów

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd wyjściowy: metal przed czołem czujnika

Prąd wyjściowy: brak metalu przed czołem czujnika

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

≤1 mA

≥ 2,2 mA

≤1 mA

≥ 2,2 mA

≤1 mA

≥ 2,2 mA

2 mm

wbudowane

1000 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCIN 2

7-18 VDC

10 mm

wbudowane

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCIN 10

7-18 VDC

5 mm

wbudowane

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCIN 5

7-18 VDC

Czujniki PCIN posiadają Certyfikat Badania typu WE:
KDB 04ATEX244  wraz z załącznikiem  KDB 04ATEX244/1

oraz posiada cechę
I  M1 Ex ia I Ma

II 2G Ex ia IIC  T6 Gb
II 2D Ex ia IIIC  T=85°C Db

System jakości produkcji, kontroli i badań wyrobu 
spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE
co potwierdza powiadomienie 
o zapewnieniu jakości nr GIG 11ATEXQ066 
wydany przez Główny Instytut Górnictwa – 
jednostkę notyfikowaną nr 1453.



D4

Kabel KabelKabel

Czujniki 
indukcyjne
PCIN  są 
zamiennikami 
czujników 
typu NAMUR

M12 M30M18

CZUJNIKI INDUKCYJNE M12, M18, M30

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ISKROBEZPIECZNE

15 mm8 mm4 mm

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd wyjściowy: metal przed czołem czujnika

Prąd wyjściowy: brak metalu przed czołem czujnika

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

PCIN 4

≤1 mA

≥ 2,2 mA

4 mm

niewbudowane

500 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

7-18 VDC

15 mm

niewbudowane

100 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCIN 15

≤1 mA

≥ 2,2 mA

7-18 VDC

8 mm

niewbudowane

200 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25…60°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCIN 8

≤1 mA

≥ 2,2 mA

7-18 VDC

Czujniki PCIN posiadają Certyfikat Badania typu WE:
KDB 04ATEX244  wraz z załącznikiem  KDB 04ATEX244/1

oraz posiada cechę

System jakości produkcji, kontroli i badań wyrobu 
spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE
co potwierdza powiadomienie 
o zapewnieniu jakości nr GIG 11ATEXQ066 
wydany przez Główny Instytut Górnictwa – 
jednostkę notyfikowaną nr 1453.

1453

wyjście

24V

strefa
zagrożona
wybuchem

strefa
biezpieczna

pod względem
wybuchowym

+8.2V+

I

zasilanie

1
k
Ω

+

PCIN
SEPARATOR

Metal

wejście

Współptaca czujnika PCIN z separatorem

W ofercie posiadamy różne modele separatorów

I  M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC  T6 Gb

II 2D Ex ia IIIC  T=85°C Db



CZUJNIKI INDUKCYJNE

3 mm 6 mm6 mm3 mm

M8 M8M8M8

M8

Kabel Kabel KonektorKonektor

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

3 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

PCID3AKWV-M8-60-N8

6 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID6AV-M8-45-2N

6 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

PCID6AKV-M8-60-N8

br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

3 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

brak brakbrakbrak

PCID3AWV-M8-45-2N

D5



D6

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

6 mm 10 mm10 mm6 mm

M12 M12M12M12

Kabel Kabel KonektorKonektor

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

CZUJNIKI INDUKCYJNE M12

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

6 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID6AWV-M12-50-2N

6 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID6AKWV-M12-68-N12

10 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID10AV-M12-50-2N

10 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID10AKV-M12-68-N12

br

cz

n

1

4

3

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak



D7

CZUJNIKI INDUKCYJNE

10 mm 20 mm20 mm10 mm

M18 M18M18M18

M18

Kabel Kabel KonektorKonektor

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC 4

3

br

cz

n

1

4

3

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

10 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID10AWV-M18-55-2N

10 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID10AKWV-M18-79-N12

20 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID20AV-M18-55-2N

20 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID20AKV-M18-78-N12

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak



D8

20 mm 40 mm40 mm20 mm

M30 M30M30M30

Kabel Kabel KonektorKonektor

Cylindryczne 
czujniki  
analogowe
z sygnałem 
napięciowym 
0-10 VDC

CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

INDUKCYJNE CZUJNIKI
ANALOGOWE

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Pobór prądu

Obciążenie sygn. analogowego

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Nieliniowość

Temperatura pracy

Dryft temperatury

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

PNP, Sygnał analogowy (0…10VDC)

20 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID20AV-M30-55-2N

20 mm

wbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID20AKV-M30-78-N12

40 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

PCID40AV-M30-55-2N

40 mm

niewbudowane

18...30 VDC

< 25 mA

100 Hz

0,02 mm

< 5 % (Sn)

0…+70°C

< 5 % (Sn)

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

PCID40AKV-M30-78-N12

br

cz

n

1

4

3

> 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ > 2kΩ

M12/4 pin

21

4 3

brak brak brak brak
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CZUJNIKI INDUKCYJNE

M8 M12 M12M12M8

M8, M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE TEMPERATURY

2 mm 4 mm 2 mm 4 mm 4 mm
Kabel KabelKabelKabelKabel

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 120°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA2ZPW-M8-45-2NS*

PCITA2RPW-M8-45-2NS*

PCITA2ZNW-M8-45-2NS*

PCITA2RNW-M8-45-2NS*

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA4ZP-M8-45-2NS*

PCITA4RP-M8-45-2NS*

PCITA4ZN-M8-45-2NS*

PCITA4RN-M8-45-2NS*

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA2ZPW-M12-50-2NS*

PCITA2RPW-M12-50-2NS*

PCITA2ZNW-M12-50-2NS*

PCITA2RNW-M12-50-2NS*

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA4ZP-M12-50-2NS*

PCITA4RP-M12-50-2NS*

PCITA4ZN-M12-50-2NS*

PCITA4RN-M12-50-2NS*

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA4ZPW-M12-50-2NS*

PCITA4RPW-M12-50-2NS*

PCITA4ZNW-M12-50-2NS*

PCITA4RNW-M12-50-2NS*

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym



D10

Kabel KabelKabel Kabel

5 mm 15 mm10 mm8 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M18 M30M30M18

M18, M30

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 120°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE TEMPERATURY

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

800 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA5ZPW-M18-55-2NS*

PCITA5RPW-M18-55-2NS*

PCITA5ZNW-M18-55-2NS*

PCITA5RNW-M18-55-2NS*

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

500 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA8ZP-M18-55-2NS*

PCITA8RP-M18-55-2NS*

PCITA8ZN-M18-55-2NS*

PCITA8RN-M18-55-2NS*

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

300 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA10ZPW-M30-55-2NS*

PCITA10RPW-M30-55-2NS*

PCITA10ZNW-M30-55-2NS*

PCITA10RNW-M30-55-2NS*

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

150 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITA15ZP-M30-55-2NS*

PCITA15RP-M30-55-2NS*

PCITA15ZN-M30-55-2NS*

PCITA15RN-M30-55-2NS*

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja
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CZUJNIKI INDUKCYJNEM12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE TEMPERATURY

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 150°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

Kabel KabelKabel

M12M12M12

4 mm4 mm2 mm

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB2ZPW-M12-50-2NS*

PCITB2RPW-M12-50-2NS*

PCITB2ZNW-M12-50-2NS*

PCITB2RNW-M12-50-2NS*

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB4ZP-M12-50-2NS*

PCITB4RP-M12-50-2NS*

PCITB4ZN-M12-50-2NS*

PCITB4RN-M12-50-2NS*

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

120 mA

1000 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB4ZPW-M12-50-2NS*

PCITB4RPW-M12-50-2NS*

PCITB4ZNW-M12-50-2NS*

PCITB4RNW-M12-50-2NS*

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja
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Kabel KabelKabel Kabel

5 mm 15 mm10 mm8 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M18 M30M30M18

M18, M30

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 150°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE TEMPERATURY

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

800 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB5ZPW-M18-55-2NS*

PCITB5RPW-M18-55-2NS*

PCITB5ZNW-M18-55-2NS*

PCITB5RNW-M18-55-2NS*

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

500 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB8ZP-M18-55-2NS*

PCITB8RP-M18-55-2NS*

PCITB8ZN-M18-55-2NS*

PCITB8RN-M18-55-2NS*

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

300 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB10ZPW-M30-55-2NS*

PCITB10RPW-M30-55-2NS*

PCITB10ZNW-M30-55-2NS*

PCITB10RNW-M30-55-2NS*

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

150 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…150°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITB15ZP-M30-55-2NS*

PCITB15RP-M30-55-2NS*

PCITB15ZN-M30-55-2NS*

PCITB15RN-M30-55-2NS*
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Kabel KabelKabel Kabel

5 mm 15 mm10 mm8 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M18 M30M30M18

M18, M30

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 180°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE TEMPERATURY

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

800 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…180°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITC5ZPW-M18-55-2NS*

PCITC5RPW-M18-55-2NS*

PCITC5ZNW-M18-55-2NS*

PCITC5RNW-M18-55-2NS*

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

500 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…180°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITC8ZP-M18-55-2NS*

PCITC8RP-M18-55-2NS*

PCITC8ZN-M18-55-2NS*

PCITC8RN-M18-55-2NS*

10 mm

wbudowane

10...30 VDC

150 mA

300 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…180°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITC10ZPW-M30-55-2NS*

PCITC10RPW-M30-55-2NS*

PCITC10ZNW-M30-55-2NS*

PCITC10RNW-M30-55-2NS*

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

150 mA

150 Hz

< 3 %

3...15 %

–25…180°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCITC15ZP-M30-55-2NS*

PCITC15RP-M30-55-2NS*

PCITC15ZN-M30-55-2NS*

PCITC15RN-M30-55-2NS*
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7
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ø10e7

Uszczelka1
7
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5
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CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12 M12 M12M12M12

M12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
 NA WYSOKIE CIŚNIENIE

1,5 mm 1,5 mm1,5 mm1,5 mm1,5 mm
KabelKabelKabel

Cylindryczne
czujniki
ze stali
nierdzewnej - 
ciśnienie pracy
do 500 bar

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

brak

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

brak

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

kabel  2m

brak

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

brak

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

brak

Dane techniczne
Nominalna strefa działania

Czoło

Ciśnienie

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopieńochrony

Materiałczoła

Materiałobudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

PCIP1,5ZPW-M12-43-2M

PCIP1,5RPW-M12-43-2M

PCIP1,5ZNW-M12-43-2M

PCIP1,5RNW-M12-43-2M

PCIP1,5ZPW-M12-47-2M

PCIP1,5RPW-M12-47-2M

PCIP1,5ZNW-M12-47-2M

PCIP1,5RNW-M12-47-2M

PCIP1,5ZPW-M12-78-2M

PCIP1,5RPW-M12-78-2M

PCIP1,5ZNW-M12-78-2M

PCIP1,5RNW-M12-78-2M

PCIP1,5ZPKW-M12-56-M12

PCIP1,5RPKW-M12-56-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-56-M12

PCIP1,5RNKW-M12-56-M12

PCIP1,5ZPKW-M12-57-M12

PCIP1,5RPKW-M12-57-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-57-M12

PCIP1,5RNKW-M12-57-M12

Konektor Konektor

7
,4

ø10e7

Uszczelka

4
7

7
,4

ø10e7

Uszczelka

4
3

1
8

7
,4

ø10e7

Uszczelka

7
8

1
8

7
,4

ø10e7

Uszczelka

5
6

1
4
,9
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Dane techniczne
Nominalna strefa działania

Czoło

Ciśnienie

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopieńochrony

Materiałczoła

Materiałobudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

brak

PCIP1,5ZPKW-M12-69-M12

PCIP1,5RPKW-M12-69-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-69-M12

PCIP1,5RNKW-M12-69-M12

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

brak

PCIP1,5ZPKW-M12-78-M12

PCIP1,5RPKW-M12-78-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-78-M12

PCIP1,5RNKW-M1278-M12

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

brak

PCIP1,5ZPKW-M12-93-M12

PCIP1,5RPKW-M12-93-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-93-M12

PCIP1,5RNKW-M12-93-M12

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pinkonektor M12/4pin konektor M12/4pinkonektor M12/4pin

brak

PCIP1,5ZPKW-M12-94-M12

PCIP1,5RPKW-M12-94-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-94-M12

PCIP1,5RNKW-M12-94-M12

1,5 mm

wbudowane

500 bar / 7250 PSI

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 3 %

<20 %

–25…75°C

IP 69k, IP67

stal nierdzewna

stal nierdzewna

konektor M12/4pin

brak

PCIP1,5ZPKW-M12-138-M12

PCIP1,5RPKW-M12-138-M12

PCIP1,5ZNKW-M12-138-M12

PCIP1,5RNKW-M12-138-M12

M12 M12 M12M12M12

1,5 mm 1,5 mm1,5 mm1,5 mm1,5 mmCylindryczne
czujniki
ze stali
nierdzewnej - 
ciśnienie pracy
do 500 bar

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

Konektor KonektorKonektor Konektor Konektor

CZUJNIKI INDUKCYJNEM12

CZUJNIKI INDUKCYJNE
NA WYSOKIE CIŚNIENIE
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ø12,7

SW17

6
4
,8

3
8
,7

6
,2

10
,3

9,
6

M12x1

LED

SW17

M12x1

6,
2

3
2
,5

6
,2

6
4
,8

10
,3

ø12,7

9,
6

LED

2 mm 8 mm4 mm4 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12 M12 M12 M12

M12

Czujniki 
indukcyjne  
z atestem 
ECOLAB 
i JohnsonDiversey, 
IP69K

CZUJNIKI INDUKCYJNE
DLA PRZEMYSŁU
 SPOŻYWCZEGO

Dane techniczne

Kody produktów
3 przew.DC PNP N.O.  

3 przew.DC NPN N.O.   

4 przew.

4 przew.

DC PNP N.O. i N.C.

DC NPN N.O. i N.C.

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFM1/AP-1H

PFM1/AN-1H

PFM1/BP-1H

PFM1/BN-1H

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFM1/AP-2H

PFM1/AN-2H

PFM1/BP-2H

PFM1/BN-2H

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFM1/AP-3H

PFM1/AN-3H

PFM1/BP-3H

PFM1/BN-3H

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

2000 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat)

konektor M12/4pin

LED

PFM1/AP-4H

PFM1/AN-4H

PFM1/BP-4H

PFM1/BN-4H

ø12,7

SW17

6
4
,8

3
8
,7

6
,2

10
,3

9,
6

M12x1

LED

SW17

M12x1

6,
2

3
2
,5

6
,2

6
4
,8

10
,3

ø12,7

9,
6

LED

Konektor Konektor Konektor Konektor
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cz
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-
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+
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NPN NPN NO-NCPNP PNP NO-NC M12/4 pin

21
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Konektor Konektor Konektor Konektor

5 mm 12 mm8 mm8 mm

CZUJNIKI INDUKCYJNE

M18 M18 M18M18

M18

CZUJNIKI INDUKCYJNE
DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

5 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1500 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFK1/AP-1H

PFK1/AN-1H

PFK1/BP-1H

PFK1/BN-1H

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1500 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFK1/AP-2H

PFK1/AN-2H

PFK1/BP-2H

PFK1/BN-2H

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

1500 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

konektor M12/4pin

LED

PFK1/AP-3H

PFK1/AN-3H

PFK1/BP-3H

PFK1/BN-3H

12 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

1500 Hz

< 5 %

1…20 %

–40…80°C

IP69K

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat) PPS(FDA certyfikat)

konektor M12/4pin

LED

PFK1/AP-4H

PFK1/AN-4H

PFK1/BP-4H

PFK1/BN-4H

3 przew.DC PNP N.O.  

3 przew.DC NPN N.O.   

4 przew.

4 przew.

DC PNP N.O. i N.C.

DC NPN N.O. i N.C.

M18x1

SW24

M12x1

Ř 10,5
3

6

1
1

5
3

3
5

LED

SW24

M18x1

M12x1

Ř 10,5

8
7

2
5

1
3

1

3
6

4

1

LED

M18x1

SW24

M12x1

Ř 10,5

3
6

1
1

5
3

3
5

LED

SW24

M18x1

M12x1

Ř 10,5

8
7

2
5

1
3

1

3
6

4

1

LED

br

cz

n

1

4

3

br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

br

cz

n

1

4

3

+

-

bi 2

NPN NPN NO-NCPNP PNP NO-NC M12/4 pin
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Czujniki 
indukcyjne  
z atestem 
ECOLAB 
i JohnsonDiversey, 
IP69K



        Oferujemy również czujniki firmy Kriz, która specjalizuje się w produkcji czujników 
zbliżeniowych, zaprojektowanych specjalnie do pracy w skrajnych temperaturach do
+250° C. Obejmują one szeroki zakres zastosowań, idealnie nadają się do rozwiązywania
wielu problemów w automatyce przemysłowej związanych z kontrolą procesów w
podwyższonych temperaturach otoczenia.

Oferowana seria czujników HT obejmuje 
kilkadziesiąt modeli wykonywanych w :
    - rozmiarach obudów M8, M12, M18, M30, M50,
    - standartowe strefy działania,
    - wyjścia NO lub NC oraz PNP lub NPN,
    - długości kabli 2, 5, 10 mb,
    - rodzaje kabli: teflon, solikon,
    - zakres temperatury max: do 140° C, 150° C, 
      180° C, 230° C

Czujniki w wykonaniu powyżej 
    - głowica indukcyjna przy obiekcie
    - moduł wzmacniacza elektronicznego M (w postaci
       tulei M12) umieszczony poza strefą podwyższonej
       temperatury.
Połączenie głowicy i modułu może być wykonane
kablem na sztywno lub rozdzielne, ze złączem typu
LEMO. 

180° C są dwuczłonowe:

WZMACNIACZ ZEWNĘTRZNY SERIA M

- kompaktowa obudowa M12
- sygnalizacja LED
- korpus ze stali nierdzewnej
- fabrycznie skalibrowane
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- zabezpieczenie wyjścia przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia
- ochrona środowiska IP66 

D18

CZUJNIKI INDUKCYJNE - WYSOKIE TEMPERATURY



E1

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

2 mm 2 mm2 mm2 mm
Kabel Kabel

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

M12 CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12 M12M12M12

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin
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Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC

2 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA2Z

SCIA2R

2 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA2ZK

SCIA2RK

2 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA2Z

PCIA2R

2 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA2ZK

PCIA2RK



E2

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

4 mm 4 mm 4 mm4 mm
Kabel Kabel

M12 M12M12M12

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin
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CZUJNIKI INDUKCYJNE M12

4 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA4Z

SCIA4R

4 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA4ZK

SCIA4RK

4 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA4Z

PCIA4R

4 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,1 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA4ZK

PCIA4RK

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E3

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

 4 mm 8 mm8 mm4 mm
Kabel Kabel

CZUJNIKI  INDUKCYJNE  
ZASILANIE AC O WYDŁUŻONEJ 
STREFIE DZIAŁANIA

M12 CZUJNIKI INDUKCYJNE

M12 M12M12M12

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin
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6
0

4 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA4ZW-M12-60-2M

PCIA4RW-M12-60-2M

4 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA4ZKW-M12-68-M12

PCIA4RKW-M12-68-M12

8 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA8Z-M12-60-2M

PCIA8R-M12-60-2M

8 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA8ZK-M12-68-M12

PCIA8RK-M12-68-M12

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 20...250 VAC

AC  N.C. 20...250 VAC



E4

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

5 mm 5 mm 5 mm5 mm
Kabel Kabel

M18 M18M18M18

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin
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CZUJNIKI INDUKCYJNE M18

5 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

15 Hz

0,25 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA5Z

SCIA5R

5 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

15 Hz

0,25 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA5ZK

SCIA5RK

5 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

15 Hz

0,25 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA5Z

PCIA5R

5 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

15 Hz

0,25 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA5ZK

PCIA5RK

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E5

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

8 mm 8 mm8 mm8 mm
Kabel Kabel

M18 CZUJNIKI INDUKCYJNE

M18 M18M18M18

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin
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niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,4 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA8Z

SCIA8R

8 mm 8 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,4 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA8ZK

SCIA8RK

8 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,4 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA8Z

PCIA8R

8 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,4 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA8ZK

PCIA8RK

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E6

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

8 mm 8 mm 16 mm16 mm
Kabel Kabel

M18 M18M18M18

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21
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CZUJNIKI INDUKCYJNE M18

CZUJNIKI  INDUKCYJNE  
ZASILANIE AC O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA

Nominalna strefa działaniaNominalna strefa działaniaNominalna strefa działaniaNominalna strefa działaniaNominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 20...250 VAC

AC  N.C. 20...250 VAC

8 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA8ZW-M18-55-2M

PCIA8RW-M18-55-2M

8 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA8ZKW-M18-79-M12

PCIA8RKW-M18-79-M12

16 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA16Z-M18-55-2M

PCIA16R-M18-55-2M

16 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA16ZK-M18-79-M12

PCIA16RK-M18-79-M12

4
3



E7

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

10 mm 10 mm10 mm10 mm
Kabel Kabel

M30 CZUJNIKI INDUKCYJNE

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21
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10 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA10Z

SCIA10R

10 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA10ZK

SCIA10RK

10 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA10Z

PCIA10R

10 mm

wbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

10 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA10ZK

PCIA10RK

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E8

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

15 mm 15  mm 15 mm15 mm
Kabel Kabel

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21
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CZUJNIKI INDUKCYJNE M30

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

15 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

5 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

SCIA15Z

SCIA15R

15 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

5 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

SCIA15ZK

SCIA15RK

15 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

5 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA15Z

PCIA15R

15 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10 ÷ 200 mA

5 Hz

0,5 mm

≤20 %

–25...70°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA15ZK

PCIA15RK

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E9

16 mm 16  mm 25 mm25 mm
Kabel Kabel

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21

4 3

CZUJNIKI INDUKCYJNEM30

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

CZUJNIKI  INDUKCYJNE  
ZASILANIE AC O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 20...250 VAC

AC  N.C. 20...250 VAC

16 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

0,5 mm

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA16ZW-M30-55-2M

PCIA16RW-M30-55-2M

16 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

0,5 mm

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA16ZKW-M30-79-M12

PCIA16RKW-M30-79-M12

25 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

0,5 mm

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCIA25Z-M30-55-2M

PCIA25R-M30-55-2M

25 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

0,5 mm

3...15 %

–25...75°C

IP67

POM

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCIA25ZK-M30-79-M12

PCIA25RK-M30-79-M12



E10

CZUJNIKI  INDUKCYJNE
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

40 x 40CZUJNIKI INDUKCYJNE

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

PG 13 PG 13 PG 13

40 x 40 40 x 4040 x 40

25 mm20 mm15 mm

15 mm

wbudowane

90...250 VAC

10÷200 mA

15 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

PCIAX15Z

PCIAX15R

20 mm

niewbudowane

90...250 VAC

10÷200 mA

15 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

PCIAX20Z

PCIAX20R

25 mm

niewbudowane

90...250 VAC

10÷200 mA

15 Hz

< 1 % (Sn)

≤10 %

–25...70°C

IP67

PBT

PBT

PG13

LED

PCIAX25Z

PCIAX25R

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
3 przew.

3 przew.

DC PNP N.O. i N.C.

DC NPN N.O. i N.C.

2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 90...250 VAC

AC  N.C. 90...250 VAC



E11

30 mm

40 x 40

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

CZUJNIKI INDUKCYJNE40 x 40

CZUJNIKI  INDUKCYJNE  
ZASILANIE AC O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

PG 13

30 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 1 % (Sn)

3...15 %

–25...75°C

IP67

PBT

PBT

PG13,5

LED

PCIAX30Z-4040-PG13

PCIAX30R-4040-PG13

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

3 przew.DC NPN N.O. i N.C.

2 przew.

2 przew.

AC  N.O. 20...250 VAC

AC  N.C. 20...250 VAC





F1

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki 

Kabel Konektor

2 mm2 mm2 mm
 Konektor

ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm

ø 6,5 mm

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCPD2ZPKW-F6-60-M8

PCPD2RPKW-F6-60-M8

PCPD2ZNKW-F6-60-M8

PCPD2RNKW-F6-60-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD2ZPKW-F6-70-M12

PCPD2RPKW-F6-70-M12

PCPD2ZNKW-F6-70-M12

PCPD2RNKW-F6-70-M12

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPD2ZPW-F6-45-2M

PCPD2RPW-F6-45-2M

PCPD2ZNW-F6-45-2M

PCPD2RNW-F6-45-2M

nieRegulacja taknie



F2

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki 

Kabel Konektor

4 mm4 mm4 mm
 Konektor

ø 6,5 mmø 6,5 mmø 6,5 mm

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

ø 6,5 mm

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPD4ZP-F6-45-2M

PCPD4RP-F6-45-2M

PCPD4ZN-F6-45-2M

PCPD4RN-F6-45-2M

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCPD4ZPK-F6-60-M8

PCPD4RPK-F6-60-M8

PCPD4ZNK-F6-60-M8

PCPD4RNK-F6-60-M8

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD4ZPK-F6-70-M12

PCPD4RPK-F6-70-M12

PCPD4ZNK-F6-70-M12

PCPD4RNK-F6-70-M12

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja nie taknie



F3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki 

Kabel Konektor

2 mm2 mm2 mm
 Konektor

M8 M8M8

M8

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPD2ZPW-M8-45-2M

PCPD2RPW-M8-45-2M

PCPD2ZNW-M8-45-2M

PCPD2RNW-M8-45-2M

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

PCPD2ZPKW-M8-60-M8

PCPD2RPKW-M8-60-M8

PCPD2ZNKW-M8-60-M8

PCPD2RNKW-M8-60-M8

2 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD2ZPKW-M8-70-M12

PCPD2RPKW-M8-70-M12

PCPD2ZNKW-M8-70-M12

PCPD2RNKW-M8-70-M12

Regulacja nie taknie



F4

Miniaturowe
cylindryczne
czujniki 

Kabel Konektor

4 mm4 mm4 mm
 Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

M8

M8 M8 M8

Regulacja

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin M12/4 pin

21

4 3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M8/3pin

LED

4 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD4ZP-M8-45-2M

PCPD4RP-M8-45-2M

PCPD4ZN-M8-45-2M

PCPD4RN-M8-45-2M

PCPD4ZPK-M8-60-M8

PCPD4RPK-M8-60-M8

PCPD4ZNK-M8-60-M8

PCPD4RNK-M8-60-M8

PCPD4ZPK-M8-70-M12

PCPD4RPK-M8-70-M12

PCPD4ZNK-M8-70-M12

PCPD4RNK-M8-70-M12

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja nie taknie



F5

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

4 mm 6 mm6 mm4 mm
Kabel Kabel

M12

M12 M12M12M12

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

6
0

4
4

Regulacja

6
0

4
4

Regulacja

2
3

3
7

Regulacja

2
3

3
7

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

PCPD6ZPKW-M12-60-M12

PCPD6RPKW-M12-60-M12

PCPD6ZNKW-M12-60-M12

PCPD6RNKW-M12-60-M12

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pinkonektor M12/4pin

LED

tak

PCPD4ZPW-M12-60-2M

PCPD4RPW-M12-60-2M

PCPD4ZNW-M12-60-2M

PCPD4RNW-M12-60-2M

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

tak

PCPD4ZPKW-M12-60-M12

PCPD4RPKW-M12-60-M12

PCPD4ZNKW-M12-60-M12

PCPD4RNKW-M12-60-M12

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

tak

PCPD6ZPW-M12-60-2M

PCPD6RPW-M12-60-2M

PCPD6ZNW-M12-60-2M

PCPD6RNW-M12-60-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

tak



F6

L

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

8 mm 10 mm10 mm8 mm
Kabel Kabel

M12 M12M12M12

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

M12

6
0

3
6

Regulacja

2
3

2
9

Regulacja

2
3

2
9

Regulacja

6
0

3
6

Regulacja

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD10ZPK-M12-60-M12

PCPD10RPK-M12-60-M12

PCPD10ZNK-M12-60-M12

PCPD10RNK-M12-60-M12

tak

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD8ZP-M12-60-2M

PCPD8RP-M12-60-2M

PCPD8ZN-M12-60-2M

PCPD8RN-M12-60-2M

tak

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

PCPD8ZPK-M12-60-M12

PCPD8RPK-M12-60-M12

PCPD8ZNK-M12-60-M12

PCPD8RNK-M12-60-M12

tak

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD10ZP-M12-60-2M

PCPD10RP-M12-60-2M

PCPD10ZN-M12-60-2M

PCPD10RN-M12-60-2M

tak

konektor M12/4pin



F7

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

8 mm 12 mm12 mm8 mm
Kabel Kabel

M18

M18 M18M18M18

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

6
5

8
0

Regulacja
6

5

8
0

Regulacja

5
5

Regulacja

8
0

 (
V

A
C

:9
0

) 5
5

Regulacja

8
0

 (
V

A
C

:9
0

)

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

PCPD12ZPKW-M18-80-M12

PCPD12RPKW-M18-80-M12

PCPD12ZNKW-M18-80-M12

PCPD12RNKW-M18-80-M12

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

tak

PCPD8ZPW-M18-80-2M

PCPD8RPW-M18-80-2M

PCPD8ZNW-M18-80-2M

PCPD8RNW-M18-80-2M

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

tak

PCPD8ZPKW-M18-80-M12

PCPD8RPKW-M18-80-M12

PCPD8ZNKW-M18-80-M12

PCPD8RNKW-M18-80-M12

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

tak

PCPD12ZPW-M18-80-2M

PCPD12RPW-M18-80-2M

PCPD12ZNW-M18-80-2M

PCPD12RNW-M18-80-2M

12 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

tak

konektor M12/4pin



F8

5
3

Regulacja

8
0

 (
V

A
C

:9
0

)

5
3

Regulacja

8
0

 (
V

A
C

:9
0

)

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

15 mm 20 mm20 mm15 mm
Kabel Kabel

M18 M18M18M18

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

M18

5
3

8
0

Regulacja

5
3

8
0

Regulacja

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD20ZPK-M18-80-M12

PCPD20RPK-M18-80-M12

PCPD20ZNK-M18-80-M12

PCPD20RNK-M18-80-M12

tak

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD15ZP-M18-80-2M

PCPD15RP-M18-80-2M

PCPD15ZN-M18-80-2M

PCPD15RN-M18-80-2M

tak

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

PCPD15ZPK-M18-80-M12

PCPD15RPK-M18-80-M12

PCPD15ZNK-M18-80-M12

PCPD15RNK-M18-80-M12

tak

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD20ZP-M18-80-2M

PCPD20RP-M18-80-2M

PCPD20ZN-M18-80-2M

PCPD20RN-M18-80-2M

tak

konektor M12/4pin



F9

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

15 mm 20 mm20 mm15 mm
Kabel Kabel

M30

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE 
STANDARD

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD20ZPK

PCPD20RPK

PCPD20ZNK

PCPD20RNK

tak

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD15ZP

PCPD15RP

PCPD15ZN

PCPD15RN

tak

15 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

PCPD15ZPK

PCPD15RPK

PCPD15ZNK

PCPD15RNK

tak

20 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

200 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD20ZP

PCPD20RP

PCPD20ZN

PCPD20RN

tak

konektor M12/4pin



F10

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE
O WYDŁUŻONEJ

STREFIE DZIAŁANIA 

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

20 mm 25 mm25 mm20 mm
Kabel Kabel

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

M30

6
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0
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A

C
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0
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2
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Regulacja
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2
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Regulacja

6
0

8
0
 (

V
A

C
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0
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2
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0
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0
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C
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)
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Regulacja

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
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cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

25 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD25ZPKW-M30-80-M12

PCPD25RPKW-M30-80-M12

PCPD25ZNKW-M30-80-M12

PCPD25RNKW-M30-80-M12

tak

20 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD20ZPW-M30-80-2M

PCPD20RPW-M30-80-2M

PCPD20ZNW-M30-80-2M

PCPD20RNW-M30-80-2M

tak

20 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

PCPD20ZPKW-M30-80-M12

PCPD20RPKW-M30-80-M12

PCPD20ZNKW-M30-80-M12

PCPD20RNKW-M30-80-M12

tak

25 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD25ZPW-M30-80-2M

PCPD25RPW-M30-80-2M

PCPD25ZNW-M30-80-2M

PCPD25RNW-M30-80-2M

tak

konektor M12/4pin



F11

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

30 mm 35 mm35 mm30 mm
Kabel Kabel

M30

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE
O WYDŁUŻONEJ
STREFIE DZIAŁANIA 

M12/4 pin

21

4 3

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

8
0

 (
V

A
C

:9
0

)

2
0

4
5

Regulacja
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CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

35 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPD35ZPK-M30-80-M12

PCPD35RPK-M30-80-M12

PCPD35ZNK-M30-80-M12

PCPD35RNK-M30-80-M12

tak

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD30ZP-M30-80-2M

PCPD30RP-M30-80-2M

PCPD30ZN-M30-80-2M

PCPD30RN-M30-80-2M

tak

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

LED

PCPD30ZPK-M30-80-M12

PCPD30RPK-M30-80-M12

PCPD30ZNK-M30-80-M12

PCPD30RNK-M30-80-M12

tak

35 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  M12

LED

PCPD35ZP-M30-80-2M

PCPD35RP-M30-80-2M

PCPD35ZN-M30-80-2M

PCPD35RN-M30-80-2M

tak

konektor M12/4pin



F12

L

Czujniki
prostopadło-
ścienne
w obudowach
z tworzywa

Kabel KabelKabel + Konektor Kabel + Konektor

30 x 50 30 x 50    30 x 50    30 x 50    

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

30 x 50

6 mm 6 mm 10 mm 10 mm

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3 1

4

3

M8/3 pin

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Regulacja

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

kabel + konektor M8/3pin

LED

PCPD10ZP-3050-PM8

PCPD10RP-3050-PM8

PCPD10ZN-3050-PM8

PCPD10RN-3050-PM8

tak

PCPD6ZPW-3050-2M

PCPD6RPW-3050-2M

PCPD6ZNW-3050-2M

PCPD6RNW-3050-2M

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

kabel

LED

tak

PCPD6ZPW-3050-PM8

PCPD6RPW-3050-PM8

PCPD6ZNW-3050-PM8

PCPD6RNW-3050-PM8

6 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

kabel + konektor M8/3pin

LED

tak

10 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

kabel

LED

PCPD10ZP-3050-2M

PCPD10RP-3050-2M

PCPD10ZN-3050-2M

PCPD10RN-3050-2M

tak



F13

30 mm20 mm

40 x 40 40 x 40

40 x 40

CZUJNIKI  POJEMNOŚCIOWE  

PG13 PG13

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

Dane techniczne

Kody produktów

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Regulacja

20 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

PG13

LED

PCPDX20ZPW-4040-PG13

PCPDX20RPW-4040-PG13

PCPDX20ZNW-4040-PG13

PCPDX20RNW-4040-PG13

tak

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

PG13

LED

PCPDX30ZP-4040-PG13

PCPDX30RP-4040-PG13

PCPDX30ZN-4040-PG13

PCPDX30RN-4040-PG13

tak



Regulacja

F14

Czujniki 
w obudowach 
plastikowych

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE
PRZELOTOWE

Konektor

ø 21 mmø 6 mm ø 15 mmø 10 mm

ø 6, 10, 15, 21 mm

8,5

1
4

NPN
br

cz

n

1

4

3

+

-

PNP
br

cz

n

1

4

3

M12/4 pin

21

4 3

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Czułość - regulowana

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał przelotu

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

tak

10...30 VDC

200 mA

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

tak

10...30 VDC

200 mA

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

tak

10...30 VDC

200 mA

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

tak

10...30 VDC

200 mA

– 25...70°C

IP67

nylon

PBT

konektor M12/4pin

LED

PCPDR6ZP-M12

PCPDR6RP-M12

PCPDR6ZN-M12

PCPDR6RN-M12

PCPDR10ZP-M12

PCPDR10RP-M12

PCPDR10ZN-M12

PCPDR10RN-M12

PCPDR15ZP-M12

PCPDR15RP-M12

PCPDR15ZN-M12

PCPDR15RN-M12

PCPDR21ZP-M12

PCPDR21RP-M12

PCPDR21ZN-M12

PCPDR21RN-M12

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

ø
6
, 

ø
1
0
, 

ø
1
5
, 

ø
2
1
 



F15

4 mm 15 mm8 mm8 mm
Kabel KabelKabel Kabel

M12, M18

M12 M18M18M12

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

CZUJNIKI 
NA WYSOKIE TEMPERATURY

POJEMNOŚCIOWE

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 120°C

* Możliwośc zamówienia czujników z przewodem teflonowym

6
0

4
4

Regulacja

6
0

3
6

Regulacja

6
5

8
0

Regulacja

5
3

8
0

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczneDane techniczne

DC PNP N.O.  

DC PNP N.C.   

DC NPN N.O.   

DC NPN N.C.   

DC PNP N.O. i N.C.

DC NPN N.O. i N.C.

10...55 VDC N.O.

10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Kody produktów
3 przew.

3 przew.

3 przew.

3 przew.

4 przew.

4 przew.

2 przew.

2 przew.

Regulacja

15 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA15ZP-M18-80-2NS*

PCPTA15RP-M18-80-2NS*

PCPTA15ZN-M18-80-2NS*

PCPTA15RN-M18-80-2NS*

tak

4 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA4ZPW-M12-60-2NS*

PCPTA4RPW-M12-60-2NS*

PCPTA4ZNW-M12-60-2NS*

PCPTA4RNW-M12-60-2NS*

tak

8 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA8ZP-M12-60-2NS*

PCPTA8RP-M12-60-2NS*

PCPTA8ZN-M12-60-2NS*

PCPTA8RN-M12-60-2NS*

tak

8 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA8ZPW-M18-80-2NS*

PCPTA8RPW-M18-80-2NS*

PCPTA8ZNW-M18-80-2NS*

PCPTA8RNW-M18-80-2NS*

tak



F16

Kabel Kabel

30 mm20 mm

M30M30

M30

Cylindryczne
czujniki
ze stali 
nierdzewnej - 
temperatura
pracy do 120°C

NPNPNP
br

cz

n

1

4

3

+

-

br

cz

n

1

4

3

* Możliwość zamówienia czujników z przewodem teflonowym

CZUJNIKI 
NA WYSOKIE TEMPERATURY

POJEMNOŚCIOWE
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Regulacja
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Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
DC PNP N.O.  3 przew.

DC PNP N.C.   3 przew.

DC NPN N.O.   3 przew.

DC NPN N.C.   3 przew.

DC PNP N.O. i N.C. 4 przew.

DC NPN N.O. i N.C. 4 przew.

10...55 VDC N.O. 2 przew.

2 przew.10...55 VDC N.C.   

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

30 mm

niewbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA30ZP-M30-80-2NS*

PCPTA30RP-M30-80-2NS*

PCPTA30ZN-M30-80-2NS*

PCPTA30RN-M30-80-2NS*

tak

20 mm

wbudowane

10...30 VDC

200 mA

100 Hz

< 4 %

3...15 %

–25…120°C

IP67

stal nierdzewna

kabel  2m SILIKON

brak

PCPTA20ZPW-M30-80-2NS*

PCPTA20RPW-M30-80-2NS*

PCPTA20ZNW-M30-80-2NS*

PCPTA20RNW-M30-80-2NS*

tak



F17

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

8 mm 15 mm15 mm8 mm
Kabel Kabel

CZUJNIKI  POJEMNOŚCIOWE
ZASILANIE AC 

M18

M18M18 M18M18

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21

4 3
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Regulacja
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Regulacja
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5
3

Regulacja

8
0
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V

A
C

:9
0
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CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
20...250 VAC N.O.

20...250 VAC N.C. 2 przew.

2 przew.

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

15 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPA15ZK-M18-90-M12

PCPA15RK-M18-90-M12

tak

8 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPA8ZW-M18-90-2M

PCPA8RW-M18-90-2M

tak

8 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPA8ZKW-M18-90-M12

PCPA8RKW-M18-90-M12

tak

15 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPA15Z-M18-90-2M

PCPA15R-M18-90-2M

tak



F18

Kabel

20 mm20 mm

M30M30

M30

Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21

4 3

CZUJNIKI  POJEMNOŚCIOWE  
ZASILANIE AC - STANDARDOWE

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

Regulacja

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
90...250 VAC N.O.

90...250 VAC N.C. 2 przew.

2 przew.

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

20 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10÷200 mA

10 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPA20ZK

PCPA20RK

tak

20 mm

niewbudowane

90…250 VAC

10÷200 mA

10 Hz

± 0,1 mm

≤25 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPA20Z

PCPA20R

tak



F19

Cylindryczne
czujniki  
w obudowach
z mosiądzu 
niklowanego

20 mm 30 mm30 mm20 mm
Kabel Kabel

CZUJNIKI  POJEMNOŚCIOWE
ZASILANIE AC 
O WYDŁUŻONEJ STREFIE

M30

M30 M30M30M30

Konektor Konektor

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

M12/4 pin

21

4 3

6
0

8
0
 (

V
A

C
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0
)

2
0

1
0

Regulacja

8
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Regulacja
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2
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1
0

Regulacja

6
0

8
0

 (
V

A
C

:9
0

)

2
0

Regulacja

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
20...250 VAC N.O.

20...250 VAC N.C. 2 przew.

2 przew.

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

30 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPA30ZK-M30-90-M12

PCPA30RK-M30-90-M12

tak

20 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPA20ZW-M30-90-2M

PCPA20RW-M30-90-2M

tak

20 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

konektor M12/4pin

LED

PCPA20ZKW-M30-90-M12

PCPA20RKW-M30-90-M12

tak

30 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

mosiądz niklowany

kabel  2m

LED

PCPA30Z-M30-90-2M

PCPA30R-M30-90-2M

tak



F20

30 mm20 mm

40 x 40 40 x 40

40 x 40

AC

żó-zi

br

n

4

1

3

lub

L1
N

PE

CZUJNIKI  POJEMNOŚCIOWE  
ZASILANIE AC

PG13 PG13

Czujniki
z tworzywa
z ustawianą
powierzchnią
czynną 
w pięciu 
płaszczyznach

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Dane techniczne

Kody produktów
20...250 VAC N.O.

20...250 VAC N.C. 2 przew.

2 przew.

Nominalna strefa działania

Czoło

Napięcie zasilania

Prąd obciążenia

Częstotliwość przełączania

Powtarzalność

Histereza przełączania

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Regulacja

20 mm

wbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

PG 13

LED

PCPAX20ZW-4040-PG13

PCPAX20RW-4040-PG13

tak

30 mm

niewbudowane

20…250 VAC

400 mA

25 Hz

< 4 %

3...15 %

–25...70°C

IP67

PBT

PG 13

LED

PCPAX30Z-4040-PG13

PCPAX30R-4040-PG13

tak



sygnalizacja
przycisk Teach - in

G1

Czujniki 
ultradźwiękowe 
o wydłużonej
strefie działania, 
dostępna wersja Ex

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE
W OBUDOWACH
PLASTIKOWYCH

M18

M18 M18M18M18

Konektor KonektorKonektor Konektor

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

Nominalna strefa działania

Napięcie zasilania

Pobór prądu bez obciążenia

Obciążalność wyjścia

Dokładność

Rozdzielczość

Powtarzalność

Częstotliwość przełączania

Histereza

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Programowanie

PNP - NO/NC

2 x PNP - NO/NC

0…10 V

4…20 mA

1 x  PNP - NO/NC + 1 x 0…10 V

1 x  PNP - NO/NC + 1 x 4…20 mA

Dane techniczne

Kody produktów

200..2200 mm

15…30 VDC

50 mA

1%

1 mm

0.5%

1 Hz

1%

–30…+70°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

150…1600 mm

15…30 VDC

50 mA

1%

1 mm

0.5%

2 Hz

1%

–30…+70°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

100…900 mm

15…30 VDC

50 mA

1%

1 mm

0.5%

4 Hz

1%

–30…+60°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

50…400 mm

15…30 VDC

50 mA

1%

1 mm

0.5%

10 Hz

1%

–30…+60°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

UK1F/EP-0E

UK1F/E5-0E

UK1F/E1-0E

UK1F/E2-0E

UK1F/E7-0E

UK1F/E6-0E

UK1D/EP-0E

UK1D/E5-0E

UK1D/E1-0E

UK1D/E2-0E

UK1D/E7-0E

UK1D/E6-0E

UK1C/EP-0E

UK1C/E5-0E

UK1C/E1-0E

UK1C/E2-0E

UK1C/E7-0E

UK1C/E6-0E

UK1A/EP-0E

UK1A/E5-0E

UK1A/E1-0E

UK1A/E2-0E

UK1A/E7-0E

UK1A/E6-0E

Wersja Ex (3 kat.) UK1F/ -0EAN…UK1D/ -0EAN…UK1C/…-0EANUK1A/…-0EAN

500 mA (UK1…/EP-0E, UK1…/E5-0E)   300 mA (UK1…/E7-0E, UK1…/E6-0E)

Sz
er

ok
oś

ć 
w

ią
zk

i

Obiekt 100 x 100 mm
Cylinder  ø 25 mm

Sz
er

ok
oś

ć 
w

ią
zk

i

ZasięgZasięg
Obiekt 200 x 200 mm
Cylinder  ø 25 mm

Obiekt 200 x 200 mm
Cylinder  ø 25 mm

Sz
er

ok
oś

ć 
w

ią
zk

i
Zasięg

Obiekt 200 x 200 mm
Cylinder  ø 25 mm

Sz
er

ok
oś

ć 
w

ią
zk

i

Zasięg

34

21

(-)Wyjście analogowe / cyfrowe

n.c.

34

21

(-)

Wyjście cyfrowe SP2

Wyjście cyfrowe SP1

UK1*/E5-0E

UK1*/E1-0E

UK1*/EP-0E
UK1*/E2-0E

34

21

(-)Wyjście analogowe

Wyjście cyfrowe

UK1*/E7-0E

UK1*/E6-0E

br/1

cz/4

n/3

cbi/2U

Wyjście analogowe
 U lub I

Wyjście progowe

Wyjście progowe +  analogowe U lub I Wyjście analogowe U lub I

br/1

cz/4

n/3U

Wyjście progowe

Wyjście progowe

U
c

c

br/1

cz/4

n/3

bi/2

Dwa wyjścia progowe

Wyjście progowe 1

Wyjście progowe 2



Konektor Konektor

G2

Miniaturowe
czujniki
ultradźwiękowe, 
dostępne 
w wersji EX

 
CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 

W OBUDOWACH
PLASTIKOWYCH M18

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

M18 M18

M18

Nominalna strefa działania
Napięcie zasilania

Pobór prądu bez obciążenia

Obciążalność wyjścia

Powtarzalność

Częstotliwośćprzełączania

Histereza

Temperatura pracy

Stopieńochrony

Materiałczoła czujnika

Materiałobudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Programowanie

PNP - NO/NC

Wersja EX

Kody produktów

Dane techniczne
100…300 mm

15…30 VDC

35 mA

300 mA

1.0%

12 Hz

2%

–10…+60°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

UK6B/DP-0E

UK6B/DP-0EAN

150…900 mm

15…30 VDC

35 mA

300 mA

1.0%

6 Hz

2%

–10…+60°C

IP67

żywica epoksydowa

PBT

konektor M12/4pin

LED

przycisk

UK6C/DP-0E

UK6C/DP-0EAN

60

15

LED

30,3
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Obiekt 200 x 200 mm
Cylinder  ø 25 mm
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Zasięg
Obiekt 200 x 200 mm
Cylinder  ø 25 mm

U

br/1

cz/4

n/3

bi/2

Wyjście progowe
Tryb progr.

Tryb pracy

34

21

(-)

Przycisk NO - NC

Wyjście cyfrowe



PNP - NO/NC

2 x PNP - NO/NC

0…10 V

4…20 mA

1 x  PNP - NO/NC + 1 x 0…10 V

1 x  PNP - NO/NC + 1 x 4…20 mA

0…10 V lub 4 …20 mA

Kody produktów
UMT-30-6000-PSD-L5

UMT-30-6000-2PSD-L5

UMT-30-6000-A-IUD-L5

UMT-30-3400-PSD-L5

UMT-30-3400-2PSD-L5

UMT-30-3400-A-IUD-L5

UMT-30-1300-PSD-L5

UMT-30-1300-2PSD-L5

UMT-30-1300-A-IUD-L5

UMT-30-350-PSD-L5

UMT-30-350-2PSD-L5

UMT-30-350-A-IUD-L5

Konektor KonektorKonektor Konektor

Dane techniczne

Progowe
i analogowe 
czujniki 
ultradźwiękowe 
z wyświetlaczem

M30 M30M30 M30

Nominalna strefa działania

Napięcie zasilania

Pobór prądu bez obciążenia

Obciążalność wyjśc ia (progowe)

Dokładność

Rozdzielczość

Powtarzalność (analogowe)

Częstotliwość przełączania (progowe)

Histereza

Czas próbkowania (analogowe)

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Programowanie

600..6000 mm

9…30 VDC

≤80 mA

200 mA

≤2%

0,18 mm

±0,15%

2 Hz

100 mm

240 ms

–25…+70°C

IP67

poliuretan

mosiądz niklowany

konektor M12/5pin

LED

2 x przycisk

350…3400 mm

9…30 VDC

≤80 mA

200 mA

≤2%

0,18 mm

±0,15%

3 Hz

50 mm

172 ms

–25…+70°C

IP67

poliuretan

mosiądz niklowany

konektor M12/5pin

LED

2 x przycisk

200…1300 mm

9…30 VDC

≤80 mA

200 mA

≤2%

0,18 mm

±0,15%

6 Hz

20 mm

92 ms

–25…+70°C

IP67

poliuretan

mosiądz niklowany

konektor M12/5pin

LED

2 x przycisk

65…350 mm

9…30 VDC

≤80 mA

200 mA

≤2%

0,18 mm

±0,15%

8 Hz

5 mm

62 ms

–25…+70°C

IP67

poliuretan

mosiądz niklowany

konektor M12/5pin

LED

2 x przycisk

T1
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D
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m
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2
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 c
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1
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 c

m

0
 c

m

1
0
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m

0 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

2
0
 c

m

35 cm

Obiekt 
200 x 200 mm

Cylinder  
ø 25 mm

10 cm

20 cm

0
,4

 m

0
 m

0
,4

 m

0 m

0,4 m

1,2 m

1,6 m

2 m

1,3 m

0,8 m

Obiekt 
200 x 200 mm

Cylinder  
ø 25 mm

0 m

0,8 m

1,6 m

2,4 m

3,2 m

4 m

4,8 m

5,6 m

3,4 m

1
,6

 m

0
,8

 m

0
 m

0
,8

 m

1
,6

 m

Obiekt 
200 x 200 mm

Cylinder  
ø 25 mm

0 m

1,2 m

2,4 m

3,6 m

4,8 m

6 m

7,2 m

8,4 m

2
,4

 m

1
,2

 m

0
 m

1
,2

 m

2
,4

 m

Obiekt 
200 x 200 mm

Cylinder  
ø 25 mm

Sync/Com

br/1

cz/4

n/3

bi/2

sz/5

U

Wyjście 2 x PNP progowe

Q1 (PNP)

Q2 (PNP)

+UB

-UB

Sync/Com

br/1

cz/4

n/3

bi/2

sz/5

U

Wyjście 1 x PNP progowe

Q (PNP)

+UB

-U B

12

3 45Sync/Com

br/1

cz/4

n/3

bi/2

sz/5

U

Wyjście analogowe

IU

+UB

-UB

G3

M30 CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

 
CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 
W OBUDOWACH
METALOWYCH M30



G4

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE
W OBUDOWACH

ZE STALI NIERDZEWNEJ

M30, ø 48, 60 mm

Czujniki 
ultradźwiękowe 
IP68, 
szeroki zakres 
temperatur pracy, 
RS485

Kabel KabelKabelKabel

Dane techniczne

Histereza

Optymalna strefa działania

Maksymalna strefa działania

Napięcie zasilania

Pobór prądu bez obciążenia

Obciążalność wyjścia cyfrowego

Dokładność

Rozdzielczość

Powtarzalność

Częstotliwość przełączania

Temperatura pracy

Stopieńo chrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

4,4…61 cm

91 cm

10…30 VDC

90 mA

150 mA

0.5%

0,086 mm

0,76 mm lub 0,1%

20 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

poliuretan

stal nierdzewna

kabel

LED

10,2…305 cm

427 cm

10…30 VDC

70 mA

150 mA

0.5%

0,086 mm

0,76 mm lub 0,1%

20 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

poliuretan

stal nierdzewna

kabel

LED

25…610 cm

914 cm

10…30 VDC

40 mA

150 mA

0.5%

0,1719 mm

0,76 mm lub 0,1%

10 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

poliuretan

stal nierdzewna

kabel

LED

30,5..1016 cm

1524 cm

10…30 VDC

40 mA

150 mA

0.5%

0,3438 mm

0,76 mm lub 0,1%

5 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

poliuretan

stal nierdzewna

kabel

LED

Wyjście

przycisk / RS 485 przycisk / RS 485przycisk / RS 485przycisk / RS 485Programowanie

lub dwuprogowe do wyboru,  RS485

Dwa wyjścia:  0-10V lub 4-20mA lub jednoprogowe Pięć wyjść: 0-10V, 4-20mA, 20-4 mA, dwa wyjścia progowe
PNP/NPN, NO/NC, RS485

Kody produktów
TSPC-30S2-485 TSPC-30S1-485 TSPC-15S-485 TSPC-21S-485

M30 M30 ø 48 mm ø 60 mm

Przycisk
TEACH

Tył czujnika

 60

LED LED

Kabel

Kabel

1
2
1  tuleja

 60

Kabel

 1
0
2

g
w
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1
,5
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a
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 N

T
P

 48

KabelPrzycisk
TEACH

Tył czujnika

48

LED
LED

T
u
le

ja
 M

3
0
 x

 1
,5

 m
m

1
0
3

M30

Kabel

Przycisk
TEACH

30

Tył czujnika

LED LED

Kabel



G5

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE

Kabel KabelKabel

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE
W OBUDOWACH Z TWORZYWA 
PVDF ODPORNE NA CZYNNIKI 
CHEMICZNE

Dane techniczne

Kody produktów

Optymalna strefa działania

Maksymalna strefa działania

Napięcie zasilania

Pobór prądu bez obciążenia

Obciążalność wyjścia cyfrowego

Dokładność

Rozdzielczość

Powtarzalność

Częstotliwość przełączania

Histereza

Temperatura pracy

Stopień ochrony

Materiał czoła czujnika

Materiał obudowy

Wyprowadzenie

Sygnalizacja

Programowanie
Wyjście Pięć wyjść: 0-10V, 4-20mA, 20-4 mA, dwa wyjścia progowe PNP/NPN, NO/NC, RS485

6,4...200 cm

305 cm

10…30 VDC

50 mA

150 mA

0.5%

0,086 mm

0,76 mm lub 0,1%

20 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

kynar PVDF

kynar PVDF

kabel

LED

RS 485

LVL-100-485

20,3...406 cm

610 cm

10…30 VDC

50 mA

150 mA

0.5%

0,086 mm

0,76 mm lub 0,1%

10 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

kynar PVDF

kynar PVDF

kabel

LED

RS 485

LVL-300-485

30...711 cm

1067 cm

10…30 VDC

50 mA

150 mA

0.5%

0,1719 mm

0,76 mm lub 0,1%

5 Hz

programowalna

–40…+70°C

IP68

kynar PVDF

kynar PVDF

kabel

LED

RS 485

LVL-500-485

3
01
4
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6
6

Czoło czujnika

77
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77

56

G
w

in
t 
1
,0

 c
a
la

 N
T

P

G
w

in
t 
2
,0

 c
a
la

 N
T

P

Czujniki 
ultradźwiękowe 
IP68, 
szeroki zakres 
temperatur pracy, 
RS485



CZUJNIKI INDUKCYJNE
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- czoło wbudowane - czoło niewbudowane

TEM
P. 1

20 °C
 ÷ 180 °C

PNP/N
PN

NO+NC 4 prze
w.

DC 2 prze
w.

AC 2 prze
w. 

OBUDOWA STAL N
IERDZEW

NA

OBUDOWA I C
ZOŁO STAL N

IERDZEW
NA

ISKROBEZPIECZNE
ANALOGOW

E

CIŚNIENIE
RUCHU

Ø3 / M4
Ø3 / M4

Ø4 / M5
Ø4 / M5

5 x 5 mm
5 x 5 mm

Ø6,5 mm
Ø6,5 mm
Ø6,5 mm
Ø6,5 mm
Ø6,5 mm

M8
M8
M8

0,6
1,0

0,8
1,5

0,8
1,5

1,0

3,0
4,0

6,0

1,0
1,5

2,0

2,0

M8

M8
M8

3,0

6,0
4,0

16 x 28 mm

40 x 40 mm
40 x 40 mm

25 x 50 mm

40 x 40 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm

25 x 40 mm
25 x 40 mm
25 x 40 mm
25 x 40 mm

16 x 28 mm

16 x 28 mm
16 x 28 mm

16 x 28 mm

M30
M30
M30

M30
M30
M30
M30

M30

M18
M18
M18
M18

8 x 8 mm
8 x 8 mm

M12
M12
M12
M12
M12

M18
M18

3,0
2,0

2,0
4,0

6,0
8,0

10,0

5,0
8,0

10,0
12,0

16,0
20,0

10,0
15,0

16,0
20,0

22,0
25,0

40,0
50,0

1,0
2,0

3,0
4,0

6,0

2,0
4,0

6,0
8,0

5,0

15,0
20,0

25,0
30,0

40,0



CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE
PN

P/
NPN

AC 
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Ø6,5 mm

Ø6,5 mm

M8

M8

M12

M12

M12

M12

M18

M18

M18

M18

M30

M30

M30

M30

M30

30 X 50 x 6

30 X 50 x 6

40 x 40 mm

40 x 40 mm 30,0

20,0

- czoło wbudowane

- czoło niewbudowane
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